
Tester baterii REBEL RB-168
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Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE-RB-168

Kod EAN:
5901890059169

Opis



Tester baterii REBEL RB-168
Tester baterii REBEL RB-168 to praktyczne narzędzie, które umożliwia szybkie i precyzyjne sprawdzenie stanu zużycia różnych
typów baterii. Jego funkcjonalność i prostota użytkowania sprawiają, że jest nieocenionym dodatkiem w każdej domowej lub
profesjonalnej skrzynce narzędziowej.

Precyzyjne mierzenie zużycia
Tester REBEL RB-168 wyposażony jest w wskaźnik zużycia baterii, który dokładnie pokazuje poziom naładowania. Dzięki temu,
możesz łatwo ocenić, czy bateria wymaga wymiany, co zapewnia efektywność i dłuższą żywotność urządzeń zasilanych
bateriami.



Uniwersalne dopasowanie
Dzięki dźwigni dopasowywania baterii, tester obsługuje różne typy ogniw, w tym 9 V, guzikowe, AAA, AA, C i D. Ta
wszechstronność pozwala na szybkie sprawdzenie wielu rodzajów baterii, co jest szczególnie przydatne w przypadku posiadania
różnorodnych urządzeń.

Kompaktowy i lekki



O wymiarach 110 x 60 x 25 mm i wadze 46 g, tester jest kompaktowy i łatwy do przechowywania. Jego niewielkie rozmiary
sprawiają, że jest wygodny w użyciu i przenoszeniu.

Bez potrzeby dodatkowego zasilania
Tester zasilany jest z mierzonej baterii, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych źródeł zasilania. Jest to wygodne
rozwiązanie, które umożliwia pracę w każdych warunkach bez konieczności posiadania dodatkowych akcesoriów.

Wskaźnik zużycia baterii

Opis techniczny



Dźwignia dopasowywania baterii
Rodzaje mierzonych baterii: 9 V, guzikowe, AAA, AA, C, D
Zasilanie z mierzonej baterii
Wymiary: 110 x 60 x 25 mm
Waga: 46 g

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.03 Kg 0.064 Kg 3 cm x 6.5 cm x 11.5 cm

kart. 100 szt. 5.5 Kg 6.9 Kg 34 cm x 35 cm x 29 cm

Specyfikacja
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