
Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją KM00025
Nie możesz zdecydować jakie okulary przeciwsłoneczne będą dla Ciebie najlepsze? Wybierz model Kruger&Matz KM00025.
Zaprojektowane z myślą o aktywnych, świadomych użytkownikach, którzy cenią sobie zarówno estetykę, jak i funkcjonalność. 

Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją Kruger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KM00025

Kod EAN:
5901890062619

Opis



Polaryzacja i filtr UV
Zastosowany filtr UV kategorii 3. gwarantuje skuteczną ochronę oczu nawet przy intensywnym nasłonecznieniu – idealnie
sprawdzą się zarówno latem na plaży, jak i zimą w górach. Dzięki technologii polaryzacji, okulary eliminują odblaski i poprawiają
kontrast widzenia – idealne do prowadzenia auta, uprawiania sportów czy codziennego użytkowania w pełnym słońcu.

Stylowe okulary dla Ciebie 
Kruger&Matz KM00025 to idealny wybór dla każdego, kto ceni wygodę, styl i praktyczność. Ich lekka konstrukcja zapewnia
komfort noszenia przez cały dzień, a czarno-czerwony design dodaje charakteru każdej stylizacji, od sportowej po casualową.



W zestawie znalazło się etui do okularów z miękkiej mikrofibry, które ochroni je przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.

Kategoria: 3
Filtr UV: tak
Polaryzacja: tak
Zawiasy: metalowe
Kolor oprawki: czarny, czerwony
Materiał oprawki: plastik
Nanośniki: regulowane, plastik
Szerokość soczewki: 59 mm 
Wysokość soczewki: 36 mm 
Grubość soczewki: 1,1 mm
Szerokość mostka: 14 mm

Opis techniczny



Szerokość okularów: 145 mm
Długość zausznika: 135 mm
Waga: 18 g
W zestawie: pokrowiec z mikrofibry (może służyć jako ściereczka)

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.1 Kg 0.12 Kg 7 cm x 17 cm x 5 cm

kart. 100 szt. 12 Kg 13 Kg 35 cm x 54 cm x 38 cm

Specyfikacja
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