
Mikrofon bezprzewodowy Rebel UHF X-188
Mikrofon bezprzewodowy Rebel UHF X-188 to nowoczesne rozwiązanie do profesjonalnych zastosowań dźwiękowych, idealne
dla muzyków, mówców, prezenterów oraz organizatorów wydarzeń. Dzięki szerokiemu zakresowi częstotliwości i stabilnej
transmisji UHF, mikrofon zapewnia wysoką jakość dźwięku oraz niezawodność w różnych warunkach użytkowania.

Mikrofon bezprzewodowy Rebel UHF X-188
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Rebel
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5901890064453

Opis



Zaawansowany system bezprzewodowy UHF
System Rebel UHF X-188 pracuje w paśmie UHF 560,5 - 574,5 MHz, co gwarantuje stabilność sygnału i minimalne zakłócenia,
szczególnie w miejscach o dużym natężeniu fal radiowych. Typ modulacji FM i maksymalne odchylenie ±50 kHz zapewniają
wyraźne i czyste przetwarzanie dźwięku, idealne do wystąpień na scenie i podczas prezentacji. Pasmo przenoszenia od 75 Hz do
18 kHz pozwala na pełne odwzorowanie głosu i muzyki.

Wysoka jakość dźwięku i minimalne zniekształcenia
Dzięki skali dynamiki na poziomie 98 dB oraz stosunkowi sygnał/szum (S/N) przekraczającemu 98 dB, mikrofon Rebel UHF X-188
oferuje wyraźny, klarowny dźwięk bez szumów. Niskie zniekształcenia T.H.D. <0,1% przy 1 kHz oraz minimalne zniekształcenia na
poziomie 0,01% zapewniają, że każda wypowiedź lub utwór muzyczny brzmi czysto i profesjonalnie.



Specyfikacja odbiornika i nadajnika
Odbiornik o wymiarach 200 x 35 x 25 mm i wadze 30,5 g jest lekki i kompaktowy, co ułatwia jego instalację i transport. Czułość
odbiornika wynosi -98 dB, co pozwala na odbiór sygnału na dużą odległość, nawet w trudnych warunkach. Nadajnik posiada
wbudowaną antenę i oferuje moc wyjściową 10 mW, co gwarantuje stabilne połączenie bezprzewodowe. Zasilany jest dwoma
bateriami AA 1,5 V, co zapewnia długotrwałe działanie.





Kompletny zestaw i wygoda użytkowania
W zestawie znajdują się odbiornik, mikrofon ręczny, kabel microUSB, akumulator 18650 o pojemności 1200 mAh 3,7 V oraz
instrukcja obsługi, co sprawia, że system jest gotowy do użytku od razu po wyjęciu z opakowania. Dzięki akumulatorowi o dużej
pojemności, użytkownik może korzystać z mikrofonu przez długi czas bez potrzeby częstego ładowania.

----------
Specyfikacja systemu
----------
Zakres częstotliwości: UHF 560,5 - 574,5 MHz
Typ modulacji: FM
Stabilność: ±0,005%
Skala dynamiki: 98 dB
Maks. odchylenie: ± 50 kHz
Zakres odchylenia: ±30 kHz ~ ±50 kHz

Opis techniczny



Pasmo przenoszenia: 75 Hz ~ 18 kHz +/- 3 dB
Stosunek S/N: >98 dB
Zniekształcenia: 0,01%
T.H.D: <0,1% @ 1 kHz
W zestawie: odbiornik, mikrofon ręczny, kabel microUSB, akumulator 18650 1200 mAh 3,7 V, instrukcja obsługi

----------
Specyfikacja odbiornika
----------
Czułość: -98 dB
Zakres czułości: -95 ~ 71 dBm
Wymiary: 200 x 35 x 25 mm
Waga: 30,5 g

----------
Specyfikacja nadajnika
----------
Wbudowana antena
Moc wyjściowa: 10 mW
Baterie: 2x AA 1,5 V

Dane logistyczne

Gabaryt W030G030-S

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.37 Kg 0.511 Kg 32 cm x 62.5 cm x 41 cm

kart. 30 szt. 15 Kg 16 Kg 32.3 cm x 62.5 cm x 41 cm

Specyfikacja
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