Radiotelefon reczny PMR Rebel RB-100

Reber

Marka:
Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
RB-0100

Kod EAN:
5901890065306

Opis




Krotkofalowka Rebel RB-100

Potrzebujesz urzadzenia, dzieki ktéremu szybko skomunikujesz sie na duzg odlegtosc ze wspotpracownikami, albo towarzyszami
podroézy, nawet gdy w okolicy brakuje zasiegu GSM? Wybierz krotkofaléwke na akumulator Rebel RB-100.
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ILOS¢ ZASIEG KOMUNIKATY TRYB 50 CTCSS CZESTOTLIWOSC
KANALOW GLOSOWE VOX 105 DCS 420~450 MHz

6 kanatow

16 kanatow

Walkie talkie Rebel dziata w pasmie PMR, czyli wykorzystuje fale radiowe o czestotliwosci do 450 MHz. Dzieki dostepnosci 16
kanatéw urzadzenie zapobiega zaktéceniom z innych radiotelefondw, a Ty masz gwarancje prywatnosci rozmoéw.



Zasieg do 4 km

Wykorzystaj niezawodny zasieg radiotelefonu Rebel i komunikuj sie z innymi na duze odlegtosci. Funkcjonalnos¢ urzadzenia
zwieksza funkcja VOX, dzieki ktérej mozesz prowadzi¢ rozmowy trybie gtosSnomoéwigcym, nie odrywajac rak od pracy, ktorg
wykonujesz.
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LATARKA

- LED

Latarka LED

Rebel RB-100 sprawdzg sie jako kréotkofalowki budowlane, w gory, na rower i wszedzie tam, gdzie musisz by¢ w statym kontakcie
ze swoimi towarzyszami. Dzieki wbudowanej latarce LED nie beda Ci straszne takze nocne wyprawy!

Baterie

Najlepsze radiotelefony to te z solidng baterig. Dlatego RB-0100 wyposazony zostat w ogniwo o pojemnosci 1500 mAh, ktore
pozwoli Ci korzystac z niego przez dtugie godziny. Co wiecej do zestawu dotgczona zostata stacja tadujaca, dzieki ktorej szybko
dotadujesz urzadzenie, gdy zajdzie taka potrzeba.
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Opis techniczny

Gtowne cechy

Komunikaty gtosowe
50 CTCSS / 210 DCS
Tryb VOX



Latarka LED
Programowanie PC
Tryb oszczedzania baterii

Dane techniczne

Czestotliwosc: 446,006 - 446,193 MHz
Ilo$¢ kanatow: 16

Napiecie zasilania: 3,7V

Moc: <0,5W

Temperatura pracy: od -10°C ~ 40°C
Zasilanie: akumulator Li-lon 1500 mAh
Impedancja anteny: 50 Ohm

Zasieg: 1 — 3 km (zaleznie od warunkow terenowych)
Wymiary: 57 x 34,5 x 168 mm (bez anteny)
Waga: 150 g

W zestawie: stacja tadujaca, klips do paska

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto
szt. 1szt. 0.44 Kg

kart. 50 szt. 22 Kg

WO001G001-A-1

Waga brutto
0.47 Kg

23.6 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

175cmx24cmx5.5cm

42cm x 48.5cm x 67 cm
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