
Reflektor LED Rebel 20W 4000K (28x 2835 SMD)
Reflektor LED Rebel o mocy 20W to doskonałe źródło światła dla różnorodnych zastosowań, zapewniające neutralne białe światło
o temperaturze 4000K. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej wydajności sprawdzi się zarówno w przestrzeniach zewnętrznych, jak
i wewnętrznych.

Reflektor Led Rebel 20W 4000K (28x 2835 SMD)

Marka:
Rebel

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
URZ3600

Kod EAN:
5901890066372

Opis



Funkcjonalny i efektywny
Wyposażony w 28 diod 2835 SMD, reflektor osiąga strumień świetlny 1600 lm przy efektywności 80 lm/W, co zapewnia doskonałe
oświetlenie przy niskim zużyciu energii. Szeroki kąt świecenia 120° i współczynnik oddawania barw (CRI) powyżej 80 gwarantują
naturalne i równomierne oświetlenie.

Wytrzymały i bezpieczny
Reflektor posiada klasę ochronności I oraz stopień ochrony IP65, co oznacza, że jest odporny na pył i wodę, dzięki czemu
doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz, nawet w trudnych warunkach pogodowych. Zakres temperatury pracy od -20°C do
+40°C pozwala na niezawodne działanie w różnych środowiskach.





Długowieczny i kompaktowy
Żywotność reflektora wynosząca 20 000 godzin oraz współczynnik mocy 0,9 sprawiają, że jest to produkt trwały i
energooszczędny. Kompaktowe wymiary 140x120x30 mm ułatwiają montaż, a zasilanie 220-240 V; 50/60 Hz zapewnia szeroką
kompatybilność.

Żródło światła: 28 szt. 2835 SMD 
Moc: 20 W
Temperatura barwowa:4000 K
Strumień świetlny: 1600 lm
Efektywność: 80 lm/W
Współczynnik mocy: 0,9
Kąt świecenia: 120°
CRI: > 80
Klasa ochronności: I

Opis techniczny



Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: -20°C - +40°C
Żywotność: 20 000 godz.
Zasilanie: 220-240 V; 50/60 Hz
Wymiary: 140x120x30 mm

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.28 Kg 0.325 Kg 15 cm x 4 cm x 16 cm

kart. 40 szt. 12 Kg 13 Kg 32 cm x 42 cm x 33 cm

Specyfikacja
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