Reflektor LED Rebel 20W z sensorem zmierzchu i ruchu 4000K (28x2835
SMD), 230V

Reber

Marka:
Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spotka
komandytowa

Kod produktu:
URZ3601

Kod EAN:
5901890066396

Opis

Reflektor LED Rebel 20W, 4000K

Reflektor LED Rebel o mocy 20 W wyposazony jest w 28 diod typu 2835 SMD, ktére emitujg jasne, naturalne $wiatto o
temperaturze barwowej 4000 K. Dzieki strumieniowi swietlnemu wynoszgcemu 1600 lumenow oraz wysokiej efektywnosci
Swietlnej 80 Im/W, reflektor zapewnia doskonate oswietlenie z szerokim katem swiecenia 120°.



Zaawansowane czujniki

Reflektor posiada wbudowany sensor zmierzchu i ruchu, co pozwala na automatyczne wtaczanie i wytgczanie $wiatta w
zaleznosci od poziomu oswietlenia i wykrycia ruchu. Czujnik zmierzchu aktywuje reflektor przy niskim poziomie swiatta
dziennego, a czujnik ruchu zapewnia natychmiastowe oswietlenie, gdy wykryje obecnos¢.

Trwatosé i odpornosé

Zaprojektowany z mysla o trwatosci, reflektor posiada klase ochronnosci | oraz stopien ochrony IP65, co zapewnia petnag
odpornosc¢ na kurz i wode. Moze pracowacé w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +40°C, co czyni go idealnym do uzytku
zewnetrznego w réznych warunkach atmosferycznych. Zywotnos¢ diod LED wynosi do 20 000 godzin, co gwarantuje
dtugotrwate i bezproblemowe uzytkowanie.



Opis techniczny

Zrodto $wiatta: 28 szt. 2835 SMD
Moc: 20 W

Temperatura barwowa:4000 K
Strumien swietlny: 1600 Im
Efektywnos¢: 80 Im/W
Wspotczynnik mocy: 0,9

Kat swiecenia: 120°

CRI: >80

Klasa ochronnosci: |

Stopien ochrony: IP65
Temperatura pracy: -20°C - +40°C
Zywotnosé: 20 000 godz.
Zasilanie: 220-240 V; 50/60 Hz
Wymiary: 140x120x30 mm

Sensor zmierzchu i ruchu.



Specyfikacja

Dane logistyczne
Gabaryt

GabarytMAX

Jednostka miary
szt.

kart.

Ilosé¢

1 szt.

40 szt.

Waga netto

0.335 Kg

15 Kg

WO001G001-A-2

Waga brutto

0.395 Kg

16 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
15cmx5cmx21lcm

32cmx48cm x 44 cm
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