Bezprzewodowa mysz pionowa Rebel WM500

Marka:
Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
KOM1007

Kod EAN:
5901890066945

Opis

Bezprzewodowa mysz pionowa Rebel WM500

Poczuj swobode pracy, bez zbednych placzacych kabli, dzieki pionowej myszy Rebel WM500. Wystarczy, ze podtaczysz nano
odbiornik do komputera, a w krotkim czasie urzadzenie bedzie gotowe do uzycia.



Naturalna pozycja dtoni

Ergonomiczna konstrukcja myszy Rebel WM500 sprawia, ze dton znajduje sie w naturalnej pozycji. Dzieki temu unikniesz
bolesnych przecigzen miesni, nawet po wielu godzinach pracy.



Zadbaj o nadgarstki

Spedzasz duzo czasu przed komputerem? Wybierz mysz wertykalng z laserowym sensorem 3065, ktorej kat pionowy poprawia
prawidtowe utozenie dtoni, zmniejszajgc tym samym nacisk na nadgarstek.




Przyciski boczne

Funkcjonalnos$¢ myszy pionowej Rebel zwiekszajg boczne przyciski umieszczone pod kciukiem, ktére sg niezwykle przydatne
podczas przegladania Internetu. Dzieki nim mozesz szybko cofnac sie na poprzednio ogladang strone.

Szybka nawigacja

Zobacz jak komfortowa moze by¢ praca z bezprzewodowg myszg pionowg Rebel WM500. Pie¢ przyciskow oraz precyzyjna rolka
pozwoli Ci wykonywac¢ wszystkie zadania zdecydowanie szybciej.



Rebor

COMP

WIRELESS MOUSE
Model: KOM1007

»




Mysz z opcjg zmiany DPI

Potrzebujesz na co dzien duzej precyzji w tym, co robisz? Dla wiekszego komfortu obstugi pionowa bezprzewodowa mysz Rebel
posiada przycisk szybkiej zmiany czutosci. Mozesz regulowac jg w zakresie 800/1200/1600 DPI.

Dtugi czas pracy

Wbudowana bateria sprawia, ze mysz wertykalna WM 500 umozliwia prace nawet przez 30 dni, a gdy zauwazysz spadek energii,
mozesz jg tatwo natadowac za pomocg dotgczonego do zestawu kabla USB. Co wazne, w czasie tadowania baterii nie musisz
przerywac swojej pracy.




Zawartosc¢ zestawu

Wraz z myszg w zestawie otrzymujesz nano odbiornik do bezprzewodowego podtaczenia urzadzenia oraz kabel do tadowania.

Opis techniczny

Rozdzielczos$¢ pracy: 800/1200/1600 dpi
Rodzaj sensora: laserowy

Model sensora: 3065

Odswiezanie USB: 125 Hz

Ilos¢ przyciskow: 5

Rolka: przewijanie + przycisk
Przetacznik DPI: 3 tryby

Trwatos¢ przyciskow: do 2 miliondw kliknie¢
Slizgacze: plastikowe

Materiat: ABS

Czas pracy: do 30 dni

Komunikacja z komputerem: bezprzewodowa

Czestotliwos¢: 2,4 GHz

Moc transmisji: 5 dB

Interfejs: USB 2.0

Port tadowania: DC096

Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 2000 / Windows XP / Windows CE / Windows 7 / Windows 10 / Linux / Android

Parametry fizyczne



Profil myszy: praworeczna
Waga: 118 g
Wymiary: 101 x 71 x 80 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne
Gabaryt

GabarytMAX

Jednostka miary
szt.

kart.

Ilosé

1 szt.

70 szt.

Waga netto
0.12 Kg

8.91Kg

WO001G001-A-3

Waga brutto
0.155 Kg

9.91 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

95cmx75cmx12cm

47 cmx51lcmx29cm
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