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System monitoringu zewnetrznego Wi-Fi Kruger&Matz Connect C200

Connect C200 to wysokiej jakosci bezprzewodowy zestaw kamer z rejestratorem, ktory idealnie sprawdzi jako system
monitoringu domu badz firmy. Do dyspozycji masz 4 kamery o kacie widzenia 75,7° oraz zasiegu az 100 metrow. Co wazne, ich
szczelna obudowa sprawia, ze s3 one odporne na warunki atmosferyczne. Na ich poprawne dziatanie nie wptynie ani wielki upat,
ani intensywny deszcz, ani siarczysty mroz, dlatego bedg pomagaty Ci dba¢ o bezpieczenstwo przez caty rok.
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Stata obserwacja

Miej wszystko pod statg kontrolg! Dzieki tacznosci Wi-Fi zestaw monitoringu zewnetrznego Connect C200 moze by¢ sterowany z
poziomu smartfona za pomocg aplikacji TuyaSmart. Niezaleznie gdzie jestes, mozesz w kazdym momencie sprawdzi¢, co dzieje
sie na Twoim podworku.

Wyrazna kontrola

Kruger&Matz Connect C200 jest idealny dla osob, ktére od swojego systemu do monitoringu wymagajg naprawde wysokiej
jakosci nagran! Zestaw ten umozliwia nagrywanie z predkoscia 20 klatek na sekunde w rozdzielczosci Full HD. Gwarantuje to
szczegotowy obraz, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.



Sygnat: 90%

Kamera przed domem
wykryta ruch

Kliknij, aby wyswietli¢

Kamera przed domem
wykryta ruch

Kliknij, aby wyswietli¢




Automatyczna ochrona

Reaguj szybko na kazde zagrozenie! Dzieki detektorowi ruchu na Twoj telefon przyjdzie powiadomienie, gdy na podworku pojawi
sie intruz. Co wiecej, system monitoringu Kruger&Matz posiada funkcje umozliwiajgcg automatyczne rozpoczecie nagrywania w
chwili wykrycia ruchu.

Czujnosc¢ po zmroku

Zmiana pory dnia nie musi oznacza zmiany jakosci nagran! Kamery monitoringu Kruger&Matz zostaty wyposazone w diody IR o
zasiegu do 30 metrow, ktore zadbajg o to, aby obraz nagrywany po zmroku byt nadal wyrazny.
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Bezprzewodowa tgcznosé

Bezdyskusyjnie jedng z najwazniejszych zalet tego zestawu monitoringu IP jest wykorzystanie komunikacji Wi-Fi. Kamery paruja
sie z rejestratorem automatycznie i bezprzewodowo. Jesli cenisz sobie wygodne i praktyczne rozwigzania, Connect C200 jest
wtasnie dla Ciebie!

Dobra pamiec¢

Znajdujacy sie w zestawie rejestrator wspiera dyski o maksymalnej pojemnosci 4 TB. Taka pojemnos¢ wystarczy Ci nawet na
miesigc nagran w wysokiej jakosci Full HD. Dzieki systemowi monitoringu Kruger&Matz Connect C200 nic nie umknie Twojej
uwadze.
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Opis techniczny

Funkcja nagrywania po wykryciu ruchu
Nagrywanie wedtug harmonogramu
Detekcja ruchu i twarzy

Wspotpraca z aplikacjg Tuya

Dostep przez przegladarke

Zasieg do 100 m (bez przeszkod)
Jednoczesny podglad 4 kamer
Komunikacja Wi-Fi (2,4 GHz)

Wsparcie dla dyskow zewnetrznych
Automatycznie parowanie z kamerami

System operacyjny: Linux

Wyjscie wideo: 1080p

Protokot komunikacji: TCP/IP, HTTP, DHCP, UDP, RTP, RTSP, FTP, NTP, P2P
Maksymalna pojemnos¢ dysku: 4 TB
Anteny: 2x 5 dB

Porty: VGA, HDMI, RJ-45, 2x USB
Pobor mocy: 3 W (bez dysku twardego)
Zasilanie: 12V /2 A

Temperatura pracy: -10°C ~ 55°C
Wilgotnos¢ pracy: 10% ~ 90%
Wymiary: 258 x 230 x 41 mm

Waga: 605 g

Sensor: CMOS

Soczewka: 3,6 mm
Rozdzielczos$é: 2 Mpx (1080p)
Ptynnosc¢ obrazu: 20 FPS

Kat widzenia: 75,7°
Kompresja: H.265



Zasieg diod IR: 30 m

Klasa odpornosci: IP66

Zasilacz: 12V /1A

Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C
Wilgotnos¢ pracy: 0% ~ 90%
Wymiary: 172 x 61 x 61 mm

Waga: 313 g

Zawartos¢ zestawu: rejestrator, zasilacz rejestratora, kamera (4 szt.), zasilacz kamery (4 szt.), mysz
Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt WO005G005-A-1
Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
szt. 1 szt. 2.56 Kg 2.92 Kg 18 cmx 31 cm x 27 cm

kart. 4 szt. 11.8 Kg 12.6 Kg 33cmx 36.8cm x56.2cm
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