
Kamera inspekcyjna Rebel 480p
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Opis



Kamera inspekcyjna Rebel 480p
Szukasz wszechstronnej kamery inspekcyjnej, która ułatwi Ci przeglądanie trudno dostępnych miejsc? Kamera inspekcyjna Rebel
480p to idealne rozwiązanie, które łączy wysoką funkcjonalność z łatwością użycia. Oferując rozdzielczość 640 x 480p oraz
szeroki kąt widzenia 67°, zapewnia wyjątkowo wyraźny i szczegółowy obraz, który pozwala na dokładne oględziny nawet w
wąskich i ciemnych przestrzeniach.

Niezawodna inspekcja
Wyposażona w 6 diod doświetlających, kamera świetnie sprawdza się w słabym oświetleniu, a jej kompaktowa średnica 7 mm
pozwala na łatwe wprowadzenie w wąskie szczeliny. Dzięki ochronie IP67 jest odporna na wodę i pył, co zapewnia jej trwałość i
niezawodność w trudnych warunkach. Zasilana przez USB, jest wygodna i łatwa w obsłudze, a jej szeroka kompatybilność z
systemami Android i Windows umożliwia bezproblemowe podłączenie do różnych urządzeń.





Wszechstronność
W zestawie znajdziesz również praktyczne akcesoria, takie jak haczyk, magnes i lusterko boczne, które zwiększają
wszechstronność kamery.

Rozdzielczość: 640 x 480p
Sensor kamery: 1/5’
Średnica kamery: 7 mm
Kąt widzenia: 67°
Długość kabla: 2 m
Ochrona IP: IP67
Zasilanie: 5 V przez USB
Wspierane systemy operacyjne: Android (OTG), Windows XP, 7, 8, Vista, 10, 11
Format zdjęć: JPG
Format wideo: AVI

Opis techniczny



Złącza: USB, USB-C, Micro USB
6 diod doświetlających
W zestawie: kamera, końcówki (haczyk, magnes, lusterko boczne), instrukcja obsługi

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

GabarytMAX 4

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.07 Kg 0.095 Kg 12 cm x 13 cm x 3 cm

kart. 100 szt. 9.5 Kg 10.5 Kg 40 cm x 50 cm x 27 cm

paleta 2400 szt. 230 Kg 280 Kg 80 cm x 120 cm x 120 cm

Specyfikacja
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