
----------
Cechy
----------
HD TAB 4 Touch to prosty w obsłudze, dokładny i kompletny miernik do pomiaru sygnałów DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C.
Urządzenie doskonale sprawdzi się w każdej profesjonalnej instalacji RTV/SAT i CATV. Poszczególne funkcje miernika HD TAB 4
Touch prezentowane są na dotykowym wyświetlaczu o przekątnej LCD 4,3”. Duże przyciski oraz funkcjonalne pokrętło do
nawigacji umożliwiają przełączanie funkcji w rękawiczkach. Do miernika dołączony jest wodoodporny pokrowiec. Menu miernika
dostępne jest w języku polskim.

----------
Dane techniczne
----------
Dotykowy ekran LCD 4,3” TFT; 16:9 wysokiej rozdzielczości
Wspólnie wejście dla wszystkich sygnałów RF
DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
Pomiar sygnałów video oraz analogowych
DiSEqC, SCR&dCSS
Podgląd obrazu MPEG2-4 SD&HD
Spektrum z funkcją MAX HOLD dla DVB-S/S2, DVB-T/T2
Konstelacja DVB-T/T2, DVB-S/S2
Eksport pomiarów do pliku Excel
Nawet do 3h ciągłej pracy na baterii

UWAGA: Mierniki marki ROVER sprowadzane są na zamówienie klienta. W celu uzyskania wyceny oraz więcej informacji,
zachęcamy do kontaktu z działem sprzedaży

Miernik sygnału DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C Rover HD TAB 4 Touch

Marka:
Inne

Kod produktu:
MIE0209-R

Kod EAN:
5901890074117

Opis techniczny

Specyfikacja



Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto
Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.8 Kg 1.17 Kg 29 cm x 8 cm x 26 cm
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