
----------
Specyfikacja techniczna
----------
Pasmo odbioru: UHF
Filtr LTE: tak
Obszar zastosowania: zewnętrzny
Materiał: aluminiowy
Polaryzacja: pionowa i pozioma
Kolor:szary

----------
Cechy
----------
Antena zewnętrzna TV odbiera cyfrową telewizję DVB-T w pasmach UHF (częstotliwość 470-790 MHz). Wyposażona jest w filtr
LTE, który blokuje zakłócenia z pasma LTE oraz posiada symetryzator. Została wykonana z aluminium, składa się ją z 29
elementów. Lekka i wytrzymała konstrukcja odporna jest na niesprzyjające warunki pogodowe. Antena nie jest zasilana, wystarczy
podłączyć ją z odbiornikiem telewizyjnym. Odbiera kanały 21-60 (w paśmie UHF). Polaryzacja anteny jest pionowa jak i pozioma.
Przy użyciu tej anteny objerzysz swoje ulubione programy w jakości Full HD 1080p. 

----------
Montaż anteny
----------
Antena HN60 jest składana z 29 elementów. Montaż jest łatwy i szybki można ją złożyć bez urzycia narzędzi. Złożoną antenę
montuje się na maszcie antenowym na zewnątrz. Uchwyt do montażu na maszcie jest dodawany w zestawie.

Antena kierunkowa DVB-T / DVB-T2 DPM HN60 z filtrem LTE, 29 el., bez
wzmacniacza

Marka:
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Producent:
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Dane logistyczne

Gabaryt W020G020-S-2

GabarytMAX 1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 1.703 Kg 2.042 Kg 19.5 cm x 86 cm x 12 cm

kart. 6 szt. 11.5 Kg 12 Kg 42 cm x 88 cm x 39 cm
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