Wzmachniacz antenowy wewnetrzny 1+1 wyjscia Al-100 ALCAD
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Opis techniczny

Zakres czestotliwosci: 40-318 MHz
Wzmocnienie: 14 db +/-1 dB
Regulacja wzmocnienia: 16 dB
Wspotczynnik szumoéw: < 4,5 dB

Zakres czestotliwosci: 470-862 MHz
Wzmocnienie: 24 db +/-1,5 dB
Regulacja wzmocnienia: 12 dB
Wspotczynnik szumoéw: < 3,0 dB

Zasilanie: 230 V +/-10% AC, 50/60Hz
Temperatura pracy: -5 ~ 60 stopni C
Stopien ochrony: P20

Specyfikacja

Dane logistyczne
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Marka:
ALCAD

Producent:
ALCAD ELECTRONICS, S.L

Kod produktu:
Al-100

Kod EAN:
8425988904539



Dane logistyczne

Gabaryt

GabarytMAX

Jednostka miary

szt.

kart.

Ilos¢

1 szt.

24 szt.

Waga netto

0.5 Kg

8.64 Kg
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Waga brutto
0.6 Kg

9.64 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
11lcmx4.5cmx 12 cm

21cmx 34 cmx 27 cm
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