
----------
Główne parametry
----------
Zakres częstotliwości: (VHF) 174-230 MHz, (UHF) 470-790 MHz
Pasma: DVB-T / DVB-T2 / DAB+ / FM
Kanały: 5-12; 21-60
Impedancja: 75 Ohm
Zysk: (VHF) 25 dB, (UHF) 24 dB
Maks. poziom wyjściowy: 100 dBuV
Poziom szumów: < 3 dB
Polaryzacja: Pionowa / Pozioma
Filtr LTE: Tak
Kompatybilność ze standardem 4K: Tak
Zasięg anteny: Do 30 km
Materiał: Żelazo + ABS
Typ: Aktywna pokojowa
Wymiary: 20,5 x 12,6 x 3,35 cm
Kolor: Czarny
Zasilanie:
• przez USB: 5 V, 50 mA
• z tunera DVB-T: 5 V, 40 mA
W zestawie: kabel antenowy (1,8 m) z wtyczką ICE, kabel USB (1/4-3/4 - USB; 1,5 m)

----------
Cechy produktu
----------
Przystosowana do odbioru analogowej i cyfrowej TV naziemnej - DVB-T
Odbiera cyfrowy sygnał telewizyjny 4K, sygnały VHF i UHF
Odpowiednia dla sygnałów poziomych oraz pionowych
Wbudowany wzmacniacz dla wysokiego zysku i niskiego poziomu szumów
Zasilanie z USB lub tunera
Ekranowanie w celu minimalizacji zakłóceń
Kompatybilna z sygnałem HDTV cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) oraz sygnałem radiowym
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Opis techniczny



DAB / FM

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-2

GabarytMAX 1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.25 Kg 0.3 Kg 22 cm x 13.5 cm x 4.5 cm

kart. 20 szt. 4.9 Kg 6.5 Kg 27 cm x 43 cm x 24 cm

Specyfikacja
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