
Oscyloskop Uni-T UTD2052CEX+
Oscyloskop cyfrowy Uni-T UTD2052CEX+ to nowoczesne i wszechstronne narzędzie pomiarowe stworzone z myślą o
inżynierach, serwisantach oraz pasjonatach elektroniki. Dzięki szerokości pasma 50 MHz, próbkowaniu 1 GS/s i bogatym funkcjom
analizy sygnału, urządzenie zapewnia wysoką precyzję pomiarów oraz wygodę pracy na dużym, czytelnym ekranie.

Oscyloskop Uni-T UTD2052CEX+

Marka:
Uni-t

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE0479

Kod EAN:
5901890095105

Opis



Szerokość pasma 50 MHz i 1 GS/s
Oscyloskop Uni-T UTD2052CEX+ oferuje szerokość pasma 50 MHz i imponującą częstotliwość próbkowania 1 GS/s, co pozwala
na precyzyjne obserwowanie nawet bardzo szybkich sygnałów. Dzięki temu idealnie sprawdza się w zastosowaniach
serwisowych, edukacyjnych i hobbystycznych, gdzie liczy się niezawodność i dokładność pomiarów.

Dwukanałowa analiza sygnału
Dwa niezależne kanały umożliwiają jednoczesne porównywanie dwóch sygnałów, co znacząco zwiększa możliwości
diagnostyczne urządzenia. Możesz analizować złożone przebiegi lub badać zależności między nimi – to funkcjonalność przydatna
zarówno w laboratoriach, jak i przy pracach serwisowych.



Zaawansowane funkcje matematyczne i FFT
Wbudowane operacje matematyczne – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz szybka transformacja Fouriera (FFT) –
pozwalają na głębszą analizę sygnału bez potrzeby dodatkowego oprogramowania. To przyspiesza pracę i umożliwia szybką
interpretację złożonych danych.

Czytelny ekran 7” TFT LED
Duży, kolorowy wyświetlacz TFT LED o rozdzielczości 800x480 px zapewnia wyjątkową przejrzystość wyświetlanych przebiegów.
Dzięki temu użytkownik zyskuje komfort pracy nawet przy wielogodzinnych analizach, a obsługa urządzenia staje się znacznie



bardziej intuicyjna.

Wszechstronne możliwości zapisu
Zapisuj wyniki w formie plików ustawień, przebiegów czy zrzutów ekranu (bitmap). Oscyloskop wyposażono w złącza USB
Host/Device oraz EXT Trig i Pass/Fail, co pozwala na łatwą integrację z komputerem, automatyzację testów oraz szybkie
dokumentowanie pomiarów.

-----------

Opis techniczny



PARAMETRY GŁÓWNE
-----------
Szerokość pasma analogowego: 50 MHz
Czas narastania: <7 ns
Liczba kanałów: 2
Częstotliwość próbkowania: 1 GS/s 
Głębokość pamięci: 64 kpts
Szybkość przechwytywania przebiegu: 5000 wfms/s
Podstawa czasu: 2 ns/div ~ 50 s/div
Sposób zapisu danych pomiarowych: setup, wave, bitmap
Sposoby wyzwalania: zboczem, szerokością impulsu, sygnałem wideo
Operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, FFT
Interfejsy: USB Host, USB Device, EXT Trig, Pass/Fail

-----------
CECHY OGÓLNE
-----------
Zasilanie: 100 V~240 V AC rms, 50/60 Hz
Wyświetlacz: 7” TFT LED (800x480 px)
Wymiary: 306 x 138 x 124 mm
Waga: 2,5 kg

Dane logistyczne

Gabaryt W010G010-A-1

GabarytMAX 1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 2.5 Kg 3 Kg 25 cm x 40 cm x 22 cm

kart. 2 szt. 6 Kg 6.3 Kg 47 cm x 42 cm x 29 cm

Specyfikacja
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