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Opis

Oscyloskop Uni-T UTD2052CEX+

Oscyloskop cyfrowy Uni-T UTD2052CEX+ to nowoczesne i wszechstronne narzedzie pomiarowe stworzone z myslg o
inzynierach, serwisantach oraz pasjonatach elektroniki. Dzieki szerokosci pasma 50 MHz, probkowaniu 1 GS/s i bogatym funkcjom
analizy sygnatu, urzadzenie zapewnia wysoka precyzje pomiarow oraz wygode pracy na duzym, czytelnym ekranie.



Szerokos¢ pasma 50 MHz i 1 GS/s

Oscyloskop Uni-T UTD2052CEX+ oferuje szerokos¢ pasma 50 MHz i imponujaca czestotliwos¢ probkowania 1 GS/s, co pozwala
na precyzyjne obserwowanie nawet bardzo szybkich sygnatow. Dzieki temu idealnie sprawdza sie w zastosowaniach
serwisowych, edukacyjnych i hobbystycznych, gdzie liczy sie niezawodnos¢ i doktadnos¢ pomiarow.

Dwukanatowa analiza sygnatu

Dwa niezalezne kanaty umozliwiajg jednoczesne porownywanie dwoch sygnatow, co znaczaco zwieksza mozliwosci
diagnostyczne urzadzenia. Mozesz analizowa¢ ztozone przebiegi lub badac zaleznos$ci miedzy nimi — to funkcjonalnos¢ przydatna
zarowno w laboratoriach, jak i przy pracach serwisowych.



Zaawansowane funkcje matematycznei FFT

Wbudowane operacje matematyczne — dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie oraz szybka transformacja Fouriera (FFT) —

pozwalajg na gtebszg analize sygnatu bez potrzeby dodatkowego oprogramowania. To przyspiesza prace i umozliwia szybka
interpretacje ztozonych danych.
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Czytelny ekran 7" TFT LED

Duzy, kolorowy wyswietlacz TFT LED o rozdzielczosci 800x480 px zapewnia wyjatkowa przejrzystos¢ wyswietlanych przebiegow.
Dzieki temu uzytkownik zyskuje komfort pracy nawet przy wielogodzinnych analizach, a obstuga urzadzenia staje sie znacznie



bardziej intuicyjna.
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Wszechstronne mozliwosci zapisu
Zapisuj wyniki w formie plikow ustawien, przebiegow czy zrzutdéw ekranu (bitmap). Oscyloskop wyposazono w ztgcza USB

Host/Device oraz EXT Trig i Pass/Fail, co pozwala na tatwg integracje z komputerem, automatyzacje testéw oraz szybkie
dokumentowanie pomiaroéw.

Opis techniczny




PARAMETRY GtOWNE

Szerokos¢ pasma analogowego: 50 MHz

Czas narastania: <7 ns

Liczba kanatéw: 2

Czestotliwos¢ probkowania: 1 GS/s

Gtebokos¢ pamieci: 64 kpts

Szybkos¢ przechwytywania przebiegu: 5000 wfms/s

Podstawa czasu: 2 ns/div ~ 50 s/div

Sposo6b zapisu danych pomiarowych: setup, wave, bitmap

Sposoby wyzwalania: zboczem, szerokoscig impulsu, sygnatem wideo
Operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie, FFT
Interfejsy: USB Host, USB Device, EXT Trig, Pass/Fail

Zasilanie: 100 V~240 V AC rms, 50/60 Hz
Wyswietlacz: 7" TFT LED (800x480 px)
Wymiary: 306 x 138 x 124 mm

Waga: 2,5 kg

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W010G010-A-1
Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto
szt. 1 szt. 2.5Kg 3 Kg

kart. 2 szt. 6 Kg 6.3 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

25cmx40cmx22cm

47 cmx42cmx 29 cm
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