
-----------
POMIAR TEMPERATURY
-----------

Zakres: -50°C ~ 2000°C (-58°F ~ 3632°F)
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: +/-1°C (lub ±1%)
Powtarzalność: 0,7°C (lub 0,7%)
Czas reakcji: <= 250 ms
Wrażliwość widmowa: 8 µm ~ 14 µm
Stosunek D:S: 50:1
Emisyjność: 0,1 ~ 1,0
Typ lasera: klasa 2
Moc lasera: <1 mW
Fala lasera: 630 nm ~ 670 nm

-----------
DODATKOWE FUNKCJE
-----------

Alarm przekroczenia limitu (dźwiękowy i kolor podświetlenia)
Wybór jednostek: °C/°F 
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Podświetlenie ekranu

-----------
CECHY OGÓLNE
-----------

Ty ekranu: EBTN (35 x 35 mm)
Zasilanie: bateria 9 V (6F22) (brak w zestawie)
Temperatura i wilgotność pracy: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F); <90% RH
Temperatura i wilgotność przechowywania: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F); <85% RH

Miernik temperatury Uni-T UT305S

Marka:
Uni-t

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE0494

Kod EAN:
5901890096232

Opis techniczny



Wymiary produktu: 172 x 113,5 x 53 mm
Waga produktu (bez baterii): 310 g

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-1

GabarytMAX 1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.32 Kg 0.44 Kg 16 cm x 7.5 cm x 22.5 cm

kart. 1 szt. 0.32 Kg 0.44 Kg 16 cm x 7.5 cm x 22.5 cm

Specyfikacja


	Miernik temperatury Uni-T UT305S
	Opis techniczny
	Specyfikacja


