tadowarka motocyklowa 2xUSB 3100 mA
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Opis

tadowarka motocyklowa 2xUSB 3100 mA

Potrzebujesz niezawodnej tadowarki do swojego motocykla? Montazowa tadowarka motocyklowa 2xUSB 3100 mA to idealne
rozwigzanie, ktére zapewnia szybkie i bezpieczne tadowanie urzagdzen w trakcie jazdy.



Funkcjonalna i wydajna

tadowarka wyposazona jest w dwa porty USB-A, ktére umozliwiajg jednoczesne tadowanie dwoch urzadzen. Port USB 1 oferuje
wyjscie 5V / 1 A, co jest idealne do tadowania mniejszych urzadzen, takich jak smartfony. Port USB 2 zapewnia wyjscie 5V / 2,1 A,
co sprawia, ze Swietnie sprawdzi sie przy tadowaniu bardziej wymagajgcych urzadzen, takich jak tablety.

Bezpieczne uzytkowanie

tadowarka jest wyposazona w zabezpieczenia przed przetadowaniem i przepieciem, co gwarantuje bezpieczenstwo zaréwno dla
Twoich urzadzen, jak i dla instalacji elektrycznej motocykla. Dzieki wejsciowemu napieciu DC 12-24 V, tadowarka jest
kompatybilna z szerokim zakresem motocykli.



Praktyczny i tatwy montaz

Dtugosc kabla 1,5 metra zapewnia elastyczno$¢ w montazu, pozwalajgc na umieszczenie tadowarki w najdogodniejszym dla
Ciebie miejscu. Kompaktowa konstrukcja i tatwos¢ instalacji sprawiaja, ze jest to idealne akcesorium dla kazdego motocyklisty,
ktory chce mie¢ pewnos¢, ze jego urzadzenia bedg zawsze natadowane.

Opis techniczny

Typ: montazowa
tacznosé: USB
Ztacze: 2x USB-A
Wejscie: DC 12 - 24V
Wyjscie:



e USB1:5V /1A (maks.5W)

e USB2:5V/21A (maks.11 W)
Moc: maks. 11 W

Dtugosc kabla: 1,5 m

Zabezpieczenia: Przed przetadowaniem i przepieciem

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt
GabarytMAX

Jednostka miary Ilos¢
szt. 1szt.
kart. 120 szt.

Waga netto

0.12 Kg

16 Kg

WO001G001-A-3

Waga brutto

0.138 Kg

17 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

12cmx15cm x5.5cm

35cmx57cmx46cm
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