
Ładowarka motocyklowa 2xUSB 3100 mA
Potrzebujesz niezawodnej ładowarki do swojego motocykla? Montażowa ładowarka motocyklowa 2xUSB 3100 mA to idealne
rozwiązanie, które zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie urządzeń w trakcie jazdy.

Ładowarka motocyklowa 2xUSB 3100 mA

Marka:
Peiying

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
PY-CHR0008

Kod EAN:
5901890097147

Opis



Funkcjonalna i wydajna
Ładowarka wyposażona jest w dwa porty USB-A, które umożliwiają jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń. Port USB 1 oferuje
wyjście 5 V / 1 A, co jest idealne do ładowania mniejszych urządzeń, takich jak smartfony. Port USB 2 zapewnia wyjście 5 V / 2,1 A,
co sprawia, że świetnie sprawdzi się przy ładowaniu bardziej wymagających urządzeń, takich jak tablety.

Bezpieczne użytkowanie
Ładowarka jest wyposażona w zabezpieczenia przed przeładowaniem i przepięciem, co gwarantuje bezpieczeństwo zarówno dla
Twoich urządzeń, jak i dla instalacji elektrycznej motocykla. Dzięki wejściowemu napięciu DC 12-24 V, ładowarka jest
kompatybilna z szerokim zakresem motocykli.



Praktyczny i łatwy montaż
Długość kabla 1,5 metra zapewnia elastyczność w montażu, pozwalając na umieszczenie ładowarki w najdogodniejszym dla
Ciebie miejscu. Kompaktowa konstrukcja i łatwość instalacji sprawiają, że jest to idealne akcesorium dla każdego motocyklisty,
który chce mieć pewność, że jego urządzenia będą zawsze naładowane.

Typ: montażowa
Łączność: USB
Złącze: 2x USB-A
Wejście: DC 12 - 24 V
Wyjście:

Opis techniczny



• USB 1: 5 V / 1 A (maks. 5 W)
• USB 2: 5 V / 2,1 A (maks. 11 W)
Moc: maks. 11 W
Długość kabla: 1,5 m
Zabezpieczenia: Przed przeładowaniem i przepięciem

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.12 Kg 0.138 Kg 12 cm x 15 cm x 5.5 cm

kart. 120 szt. 16 Kg 17 Kg 35 cm x 57 cm x 46 cm

Specyfikacja
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