
Zbiornik na Wodę do Żelazka z Generatorem Pary TSA2030
Zbiornik na wodę do żelazka z generatorem pary TEESA SMOOTH STEAM S300 (TSA2030) to kluczowy element, który zapewnia
efektywne prasowanie i stałe wytwarzanie pary. Przeznaczony specjalnie dla modelu TSA2030, zbiornik o pojemności 1,2 litra
umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności częstego uzupełniania wody.

Zbiornik na wodę do żelazka z generatorem pary TSA2030

Marka:
Teesa

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
TSA-AKC54

Kod EAN:
5901890097369

Opis



Optymalna pojemność dla dłuższego prasowania
Dzięki pojemności 1,2 litra zbiornik pozwala na dłuższe korzystanie z funkcji pary, co znacznie usprawnia prasowanie większej
ilości ubrań za jednym razem. Idealny dla osób, które cenią sobie wygodę i efektywność w codziennych obowiązkach, eliminując
potrzebę częstego napełniania zbiornika.

Przezroczysta konstrukcja i łatwe napełnianie
Zbiornik na wodę został zaprojektowany z przezroczystego materiału, co umożliwia kontrolę poziomu wody na bieżąco. Dzięki
szerokiemu otworowi napełnianie jest szybkie i bezproblemowe, co minimalizuje ryzyko rozlania wody i ułatwia obsługę żelazka.



Trwałość i odporność na osady
Wykonany z wytrzymałych materiałów zbiornik jest odporny na uszkodzenia i powstawanie osadów z kamienia. To zapewnia
długotrwałą wydajność oraz bezproblemową pracę żelazka z generatorem pary, co jest kluczowe dla utrzymania jego pełnej
funkcjonalności i żywotności.

Przeznaczenie: Żelazko z generatorem pary TEESA SMOOTH STEAM S300 (TSA2030)
Pojemność zbiornika na wodę: 1,2 l

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.29 Kg 0.441 Kg 18 cm x 16.5 cm x 18 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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