Dmuchawa akumulatorowa do lisci 20V

Opis techniczny

Ergonomiczna rekojesé¢

Wskaznik poziomu natadowania akumulatora
Wskaznik tadowania

Lekka konstrukcja

Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-lon (RB-2001) / 4 Ah (RB-2002)*
Czas tadowania: 1-1,5 godz. (RB-2001) / 2-3 godz. (RB-2002)
tadowarka sieciowa: 21,5V; 2,2 A (RB-2001-CH) / 21,5V; 1,7 A (RB-2003-CH)*
Czas pracy: do 10 min

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia: 13 000 obr./min.

Maks. predkosc¢ przeptywu powietrza: 245 km/h

Maks. objetos¢ przeptywu powietrza: 2 m3/min

Waga: 1,9 kg

Poziom ci$nienia akustycznego LPA: 76,3 dB (A), K= 3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 84,7 dB (A), K= 3 dB (A)
Drgania reka-ramie: 1,370 m/s2 K=1,5 m/s2

*Akumulator i tadowarka sprzedawane sg oddzielnie.
Specyfikacja

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto

szt. 1szt. 1.5Kg 1.6 Kg

Reber

Marka:
Rebel

Kod produktu:
RB-5000.1

Kod EAN:
5901890103497

Szer. x Dt. x Wys.

21lcmx4lcmx 18 cm



Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.

kart. 4 szt. 7 Kg 7.5 Kg 41cmx43.2cmx 37 cm

paleta 64 szt. 120 Kg 140 Kg 80 cm x 120 cm x 200 cm
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