Kamera Wifi do zestawu monitoringu Kruger&Matz Connect C210

Opis

KriigersMatz

Marka:
Kriger&Matz

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
KM2241-C

Kod EAN:
5901890104258



Kamera Kruger&Matz

Szukasz kamery, ktora taczy wysoka jakos¢ obrazu z solidng odpornoscig na warunki atmosferyczne? Kamera z sensorem CMOS i
soczewka 3,6 mm oferuje rozdzielczos¢ 3 Mpx (2048 x 1536 px) oraz ptynnos¢ obrazu 20 FPS, co zapewnia wyrazne i
szczegotowe nagrania. Dzieki kompresji H.265, efektywnie zarzadza przestrzenig dyskowg, minimalizujgc wymagania pamieciowe
przy zachowaniu wysokiej jakosci obrazu. Jej wszechstronnosc¢ sprawia, ze jest idealnym rozwigzaniem do réznych zastosowan
monitorujacych.

Niezawodna jakos¢

Jej szeroki kat widzenia 75,7° i zasieg diod IR do 30 m pozwalajg na skuteczne monitorowanie w réznych warunkach
oswietleniowych. Kamera jest odporna na dziatanie wody i pytu (klasa IP66), a jej szeroki zakres temperatury pracy (-30°C ~ 50°C)
oraz odpornos¢ na wilgotnosc (0% ~ 90%) zapewniaja niezawodnos$¢ w réznych srodowiskach.



Opis techniczny

Sensor: CMOS

Soczewka: 3,6 mm
Rozdzielczos$¢: 3 Mpx (2048 x 1536 px)
Ptynnosc¢ obrazu: 20 FPS

Kat widzenia: 75,7°

Kompresja: H.265

Zasieg diod IR: 30 m

Klasa odpornosci: IP66

Zasilacz: 12V /1A

Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C
Wilgotnos¢ pracy: 0% ~ 90%
Wymiary: 172 x 61 x 61 mm

Waga: 313 g



Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilos¢

szt. 1 szt.

Waga netto

0.45 Kg

W001G001-A-1

Waga brutto

0.5Kg

Szer. x Dt. x Wys.

105cmx20cmx 10 cm
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