
Rodzaj badania: Szybki bezustnikowy, pasywny
Zakres pomiaru: 0~4 ‰ BAC
Dokładność: 0.01‰
Jednostki pomiarowe: mg/L(BrAC) ? mg/mL(BAC) ? % ? ‰
Wyświetlacz: A 1.29-cala OLED
Menu komunikaty w j. polskim
Precyzja pomiaru:
A. Gdy odległość dmuchania jest mniejsza niż 5cm: ± 0.05‰
B. Gdy odległość dmuchania wynosi 5~10cm: ± 0.06 ‰
Czas pomiaru: 4 sek.
Warunki pracy: Zakres temperatury pracy: 0 ~ 50 stopni
Bateria: Bateria litowa 18650: 4.35V / 3000mAh
Waga: 280g z baterią
Sensor: Elektrochemiczny
Wymiary: Długość * średnica: 261mm * 45mm
NIELIMITOWANA KALIBRACJA: w okresie do 12 miesięcy od daty zakupu alkomatu, użytkownik otrzymuje nielimitowana,
bezpłatną kalibracje do zrealizowania w serwisie
Zalecana kalibracja alkomatu ALCOLIFE F8: co 6 – 12miesięcy

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-1

Alkomat ALCOLIFE F8 przesiewowy YL

Marka:
Navitel

Producent:
Navitel Poland Sp. z o.o.

Kod produktu:
AL01

Opis techniczny

Specyfikacja



Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.335 Kg 0.535 Kg 10 cm x 29.2 cm x 5.5 cm
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