Kijek do selfie tripod pilot Kruger&Matz KM1374

KriigersMatz

Marka:
Krliger&Matz

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
KM1374

Opis

Kijek do selfie tripod Kruger&Matz KM1374

Lubisz robi¢ zdjecia z wiekszej odlegtosci? Kijek do selfie Kruger&Matz KM1374 z funkcja tripodu to idealne rozwigzanie, ktore
zwiekszy komfort i jakos¢ Twoich zdje¢ oraz nagran. Dzieki wbudowanemu pilotowi Bluetooth mozesz teraz robi¢ zdjecia i
nagrywac filmy zdalnie, eliminujac potrzebe proszenia innych o pomoc czy uzywania samowyzwalacza.
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Elastycznosc¢ i wszechstronnosé

Regulowana dtugos¢ od 193 mm do 692 mm oraz zakres obrotu uchwytu (240°) zapewniajg maksymalng wszechstronnosé, co
pozwoli Ci dostosowac kijek do réznych sytuacji i kadrow. Uchwy¢ kazdy moment z idealnego kata i ciesz sie petng swobodg w
tworzeniu doskonatych zdje¢ i filmow.

Kompatybilnosé

Niezaleznie od tego, czy uzywasz telefonu z systemem Android, czy iOS, kijek Kruger&Matz KM1374 jest kompatybilny z
wiekszoscig nowoczesnych smartfonow, zapewniajgc Ci szeroka funkcjonalnosé i tatwos¢ uzytkowania.
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KriigersMatz

Solidny i trwaty

Wykonany z wytrzymatego materiatu ABS i zdolny do utrzymania smartfonéw o wadze do 400 g, kijek zapewnia stabilnos¢ i
dtugotrwate uzytkowanie, gwarantujgc bezpieczenstwo Twojego urzgdzenia podczas robienia zdjec lub nagrywania filmow.

Opis techniczny

Funkcja tripodu

Bluetooth: 4.0

Zasieg Bluetooth: do 10 m

Dtugosc¢: 193 mm — 692 mm

Rozstaw uchwytu: 6,5 - 9,5cm

Maks. Obcigzenie: 400 g

Zakres obrotu uchwytu: 240°

Kompatybilny z systemem: Android 4.4 i wyzszy, iOS 5.1 i wyzszy
Materiat: ABS

Zasilanie pilota: bateria CR1632



Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3
Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
szt. 1szt. 0.14 Kg 0.15Kg 6cmx23cmx4cm

kart. 100 szt. 15 Kg 16 Kg 42cmx41lcmx 29 cm



	Kijek do selfie tripod pilot Kruger&Matz KM1374
	Opis
	Kijek do selfie tripod Kruger&Matz KM1374
	Elastyczność i wszechstronność
	Kompatybilność
	Solidny i trwały
	Opis techniczny
	Specyfikacja


