Tuner DVB-T/C Hevc H.265 10bit Cabletech
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Marka:
Cabletech

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
URZ0336C

Kod EAN:
5901890111171



Najwazniejsze funkcje:

W petni kompatybilny z DVB-T2 / DVB-T H.265 HEVC
Odtwarzanie dzwieku zgodnie ze standardem E-AC-3
Mozliwos¢ podtaczenia do sieci Wi-Fi

Mozliwos¢ odbioru telewizji kablowej

Multimedialne centrum rozrywki

Funkcja EPG - 7-dniowy przewodnik po programach
Funkcja PVR - programowanie nagrywania

Funkcja Timeshift — zatrzymywanie i przewijanie kanatow
Telegazeta

Timer

Kontrola rodzicielska

Wyswietlacz LED

Menu w jezyku polskim

Szybka instalacja
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tatwe podtaczenie do kazdego telewizora

Tuner Cabletech URZ0336C wyposazony zostat w gniazdo HDMI, dzieki ktéremu mozesz podtaczy¢ go do wszystkich nowszych
modeli telewizorow i oglada¢ programy w jakosci FullHD. Posiadacze starszego typu telewizoréw mogga takze bez problemu
podtaczyc tuner za pomocg ztgcza SCART, czyli ztgcza euro.

Tuner DVB-T2 i odtwarzacz multimedialny w jednym

URZ0336C odbiera programy naziemnej telewizji cyfrowej w jakosci Full HD. Dodatkowo umieszczony na przednim panelu port
USB umozliwia odtwarzanie ulubionych filmow, zdje¢ czy plikéw muzycznych, zapisanych na pendrive lub dysku zewnetrznym.
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EPG - gazeta z programem telewizyjnym nie bedzie Ci juz potrzebna. Dekoder DVB-T2 Cabletech wyposazony jest w funkcje,
dzieki ktorej sprawdzisz kiedy nadawane sg Twoje ulubione programy nawet z 7-dniowym wyprzedzeniem.

PVR - nie mozesz obejrze¢ swojego ulubionego programu? Zaprogramuj nagrywanie i zobacz go kiedy tylko chcesz. Dzieki funkgji
PVR nie musisz tez wybiera¢ co chcesz obejrzec¢, poniewaz mozesz nagrywac program nadawany na jednym kanale, podczas
ogladania innego kanatu.

Timeshift - nie pozwol, by Twojej uwadze umknat najciekawszy moment filmu! Dzieki tej funkcji mozesz w dowolnym momencie
zatrzymac ogladany program, ponowi¢ ogladanie lub przewing¢. Kontrola rodzicielska

Timer - Dzieki tej funkcji mozesz zaprogramowac nagrywanie lub wtgczyc i przetgczy¢ tuner na zaprogramowany program.

Kontrola rodzicielska - bgdz na biezaco z programami, ktére oglagda Twoje dziecko! Tuner dvb t Cabletech z kontrolg rodzicielska
pozwoli Ci ustawi¢ wiek dziecka i zabezpieczy¢ hastem kanaty, ktérych wg Ciebie nie powinno ono ogladac.

Kontrola rodzicielska - badz na biezgco z programami, ktére oglagda Twoje dziecko! Tuner dvb t Cabletech z kontrolg rodzicielskg
pozwoli Ci ustawi¢ wiek dziecka i zabezpieczy¢ hastem kanaty, ktorych wg Ciebie nie powinno ono ogladac.

Poczuj dzwiek Dolby Digital Plus

Tuner URZ0336C odtwarza dzwiek zgodnie ze standardem kodowania E-AC-3. Dolby Digital Plus to doskonatej jakosci,
przestrzenny dzwiek Twoich ulubionych filmoéw i programow.
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Korzystaj tylko z jednego pilota

legancka, czarna obudowa w potaczeniu z niewielkim rozmiarem sprawia, ze tuner DVBT Cabletech bedzie doskonate
komponowat sie na Twojej szafce RTV. Komfort obstugi urzagdzenia gwarantuje poreczny pilot z funkcjg TV Control. Odpowiednie
zaprogramowanie przyciskow sprawia, ze jednym pilotem szybko i bez problemu bedziesz mogt zarzgdza¢ funkcjami zaréwno
telewizora, jak i tunera.

Jak zaprogramowac pilot?

1. Skieruj nadajniki pilotow do siebie na tej samej wysokosci.

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET, az zaswieci sie czerwony wskaznik.

3. Na pilocie tunera nacis$nij jeden z programowalnych przyciskéw (znajdujgce sie w ramce TV CONTROL).
4. Nacisnij kilka razy ten sam przycisk na pilocie telewizora.

5. Po pomyslnym programowaniu dioda mignie dwa razy.

6. Nacisnij przycisk SET, aby opuscic¢ tryb parowania.

7. Przyciskowi zostata nadana funkcja. Jezeli przycisk nie dziata, powtorz powyzsze kroki.

Opis techniczny

Wyswietlacz LED

W petni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T/DVB-C
Automatyczne/reczne wyszukiwanie kanatow
Aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimediow oraz PVR przez port USB
7-dniowy przewodnik po programach (EPG)
Timeshift

Wielojezyczne menu

Programowanie nagrywania (PVR)
Wyswietlanie sity i jakosci sygnatu

LCN (Logiczny Numer Kanatu)

Podglad kanatow TV

Kontrola rodzicielska

Timer

Telegazeta

Lista ulubionych kanatow

CPU: GX6706S5

Pamiec¢ wewnetrzna: 32 Mb

Pamie¢ RAM: 512 Mb DDR2

Impedancja wejsciowa: 75 Ohm

Rozdzielczos¢ wideo: 1920x1080 px

Format wideo: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Dekoder wideo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
Obstugiwane formaty: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI

Dekoder audio: MPEG-1 Layer I/1l, MPEG-2 layer I/Il, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus
Formatowanie dysku: FAT32, NTFS

Zakres czestotliwosci: (VHF) 177,5~236,5 MHz; (UHF) 474~866 MHz
Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Pasmo: 7 MHz, 8 MHz



WEJSCIA/WYJISCIA

SCART

HDMI 1.4b

2x USB 2.0

1x IEC konektor (ANT IN)
COAXIAL

Napiecie wejsciowe: 110-240 V; 50/60 Hz
Pilot: 2x bateria AAA

Pobor mocy: Maks. 7,5 W

Pobor mocy w trybie czuwania: Maks. 0,5 W

Wymiary: 167 x 94 x 35 mm
Dtugosc przewodu zasilajgcego: 1 m
Waga: 250 g

Pilot zdalnego sterowania, instrukcja obstugi
Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto
szt. 1szt. 0.45 Kg
kart. 40 szt. 18.5Kg

paleta 800 szt. 400 Kg

WO001G001-A-2

Waga brutto
0.47 Kg
20 Kg

440 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
17cmx20cm x5 cm
39cmx52cmx 36 cm

120cm x 80 cm x 200 cm
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