
Lampa solarna z czujnikiem zmierzchu i ruchu
Potrzebujesz niezawodnego oświetlenia zewnętrznego, które automatycznie dostosuje się do warunków otoczenia? Lampa
solarna z czujnikiem zmierzchu i ruchu to idealne rozwiązanie, które zapewni bezpieczne i energooszczędne oświetlenie wokół
Twojego domu czy ogrodu.

Efektywne oświetlenie
Lampa wyposażona w 28 diod SMD2835 zapewnia moc 6 W i strumień świetlny 800 lumenów. Emituje światło o temperaturze
barwowej 6500 K, co pozwala na jasne i wyraźne oświetlenie przestrzeni zewnętrznych.

Reflektor solarny z czujnkiem zmierzchu i ruchu
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Opis



Odporność i bezpieczeństwo
Lampa charakteryzuje się kątem świecenia 110°, a jej trwałość wynosi do 15 000 godzin. Klasa ochronności III oraz stopień
ochrony IP54 zapewniają odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz czy pył.

Ekologiczne zasilanie
Lampa jest zasilana panelem solarnym o mocy 1,5 W, który ładuje wbudowany akumulator (3,7 V, 1500 mAh) w około 8 godzin.
Dzięki temu lampa działa niezależnie od zewnętrznych źródeł energii, zapewniając pełną autonomię i efektywność w każdych
warunkach pogodowych.

Opis techniczny



Sensor ruchu i zmierzchu
Źródło światła: 28 szt. SMD2835
Moc: 6 W
Temperatura barwowa: 6500 K
Strumień świetlny: 800 lm
Kąt świecenia: 110°
Klasa ochronności: III
Stopień ochrony: IP54
Temperatura pracy: -20°C ~ +40°C
Żywotność: 15000 godz
Akumulator: 3,7 V, 1500 mAh
Panel solarny: 5,5 V, 1,5 W
Czas ładowania: ok. 8 godzin
Wymiary: 125 x 91 x 33 mm

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-2

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.35 Kg 0.39 Kg 11 cm x 15 cm x 5 cm

kart. 20 szt. 7.8 Kg 8.6 Kg 23.6 cm x 50 cm x 16.5 cm

Specyfikacja
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