Kettlebell bitumiczny 24 kg REBEL ACTIVE

Opis

Marka:
Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
RBA-2322

Kod EAN:
5901890111546



Kettlebell bitumiczny 24 kg REBEL ACTIVE

Kettlebell bitumiczny REBEL ACTIVE o wadze 24 kg to idealne narzedzie do wszechstronnych treningéw sitowych i
wytrzymatosciowych. Zaprojektowany z myslg o intensywnych ¢wiczeniach, kettlebell pozwala na efektywne wzmocnienie
catego ciata, poprawe koordynacji i zwiekszenie sity.



Wytrzymata konstrukcja i komfort uzytkowania

Powtoka z PVC zapewnia ochrone przed uszkodzeniami oraz minimalizuje ryzyko zarysowania podtogi podczas uzytkowania.
Solidna konstrukcja kettlebella gwarantuje trwatosc¢ i dtugotrwate uzytkowanie, nawet przy regularnym i intensywnym treningu.

Ergonomiczny uchwyt

Kettlebell zostat wyposazony w uchwyt o $rednicy 5 cm, ktory zapewnia pewny i wygodny chwyt, co jest kluczowe przy
wykonywaniu dynamicznych ruchow. Okno uchwytu o wymiarach 20 x 8,5 cm zapewnia wystarczajgcg przestrzen na dtonie, co
umozliwia ptynne i komfortowe przejscia miedzy réznymi ¢wiczeniami.






Kompaktowy i funkcjonalny design

Dzieki kompaktowym wymiarom 30 x 27 x 36 cm, kettlebell bitumiczny REBEL ACTIVE jest tatwy do przechowywania i transportu.
Jest to idealne narzedzie do domowe;j sitowni lub do uzytku w klubie fitness, ktére pomoze Ci osiggnac¢ cele treningowe,
niezaleznie od poziomu zaawansowania.

Opis techniczny

Waga: 24 kg

Powtoka: PVC

Srednica uchwytu: 5 cm

Wymiary okna (szerokos¢ x wysokos¢): 20 x 8,5 cm

Wymiary produktu (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokosé): 30 x 27 x 36 cm



Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W025G025-A
Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
szt. 1szt. 24 Kg 24.5 Kg 26 cm x 36 cm x 26 cm

paleta 48 szt. 1152 Kg 1182 Kg 110 cm x 110 cm x 150 cm
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