Miernik diagnostyczny Konnwei KW906

Marka:
Konnwei

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spotka
komandytowa

Kod produktu:
KW906

Kod EAN:
5901890113380

Opis

Miernik diagnostyczny Konnwei KW906

Miernik diagnostyczny Konnwei KW906 to zaawansowane narzedzie diagnostyczne przeznaczone do odczytywania i kasowania
btedéw, monitorowania biezacych parametréow pojazdu oraz testowania czujnikéw. Kompatybilny z szeroka gama silnikow,
KW906 oferuje wszechstronnosc i niezawodnos¢ zarowno dla profesjonalistow, jak i entuzjastow motoryzacji.
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1.Support All 12V Gasoline And Diesel Vehicles after 1996.

2. Support system: Support android and iOS phone system;

3.Support protocol: ISO 9141, KWP2000, SAE J1850, CAN, J1850 VPW, J1850 PWM.

4 Support OBD2/EOBD, don't support JOBD;

5.English is default language, please select the language you need on phone settings interface.
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The implementation time of OBDI| agreement is not the same on all continents, as follows

Used For All 12V Gasoline And Diesel Car
After 1996 With OBD2 Protocol

Szeroki zakres zastosowan

Konnwei KW906 dziata w zakresie napiecia od 12 do 16 V, co sprawia ze jest idealnym rozwigzaniem do uzytku w wiekszosci
samochodow osobowych, zaréwno z silnikami benzynowymi, jak i Diesla. Urzgdzenie pozwala na szybkie odczytywanie i
kasowanie kodow bteddéw, co pomaga w szybkiej diagnozie problemoéw i utrzymaniu pojazdu w optymalnym stanie technicznym.

Kompaktowy rozmiar, potezne mozliwosci

KW906 pozwala na monitorowanie biezgcych parametréw samochodu, takich jak temperatura silnika, obroty, predkos¢ pojazdu,
napiecie akumulatora i wiele innych. Dzieki kompaktowym wymiarom jest prosty w uzyciu, a funkcja testowania czujnikéw
umozliwia sprawdzenie ich poprawnego dziatania. To istotne dla diagnostyki systemow zarzadzania silnikiem, emisji spalin oraz
innych kluczowych funkcji pojazdu.
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Statistics

ELM connection: Disconnected
ECU connection: Disconnected

S
Supports all OBDIl protocols

tatwa obstuga dzieki Bluetooth

Miernik Konnwei KW906 wspotpracuje z aplikacjami na urzgdzenia mobilne z systemami iOS (w wersji 8 lub nowszej) oraz Android
(w wersji 5.0 lub nowszej). Dzieki temu uzytkownicy moga tatwo przegladac¢ dane diagnostyczne na swoich smartfonach lub
tabletach, co zwieksza wygode i elastycznos¢ uzytkowania. Komunikacja z urzgdzeniem odbywa sie za pomocg interfejsu
Bluetooth, co zapewnia bezprzewodowy dostep do informacji diagnostycznych.

Opis techniczny

Napiecie dziatania: 12 - 16 V

Do silnikdow benzynowych i Diesla

Odczytywanie i kasowanie btedow

Biezgce odczyty parametrow samochodu

Testowanie czujnikow

Aplikacja: iOS (8 lub nowszy), Android (5.0 lub nowszy)



Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10
Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
szt. 1 szt. 0.025 Kg 0.06 Kg 9cmx1lcmx3cm

kart. 100 szt. 6 Kg 7 Kg 26 cm x40 cm x40 cm



	Miernik diagnostyczny Konnwei KW906
	Opis
	Miernik diagnostyczny Konnwei KW906
	Szeroki zakres zastosowań
	Kompaktowy rozmiar, potężne możliwości
	Łatwa obsługa dzięki Bluetooth
	Opis techniczny
	Specyfikacja


