
Dane techniczne:
Napięcie pracy: 12 V / 24 V
Maksymalny prąd pracy: 100 A
Maksymalna wydajność: 200 amperów przez 5 sekund
Podłączenie: śruby miedziane M8
Głębokość montażu: 
Średnica przełącznika:
dwubiegunowy
Zastosowanie: w samochodach, łodziach, pojazdach kempingowych, ciężarówkach, quadach, UTV, bankach akumulatorów i
innych 12-24 V.
Zapobiega rozładowaniu się akumulatora podczas, gdy pojazd nie jest używany.
Przełącznik nie ma polaryzacji, zalecamy instalację w linii z kablem ujemnym (-)

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.1 Kg 0.15 Kg 8 cm x 8 cm x 8 cm

kart. 50 szt. 12 Kg 13 Kg 39 cm x 39 cm x 22 cm

Wyłącznik Hebel prądu akumulatora 100A

Marka:
Inne

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
PRK0181

Kod EAN:
5901890115360

Opis techniczny

Specyfikacja
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