TP-LINK Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX1500, deco X10 2-PACK

Marka:
TP-link

Producent:
TP-LINK POLSKA SP.Z O.O.

Kod produktu:
KOM1116

Kod EAN:
4895252503173

Opis techniczny

Standardy: Wi-Fi 6

-IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

-IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

Predkosci sieci WiFi AX1500

-5 GHz: 1201 Mb/s (802.11ax)

-2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Technologia TP-Link Mesh:

-Jednostki Deco wspotpracujg ze sobg, tworzac ptynna sie¢ na powierzchni catego domu
-2 anteny (wewnetrzne)

Anteny zapewniajg wystarczajgcg moc, by wzmocnié sygnat sieci i pokry¢ zasiegiem duza powierzchnie
Beamforming

Ukierunkowanie sygnatu sieci na klienta umozliwia zwiekszenie zasiegu Wi-Fi

Tryby pracy:

-Tryb Routera

-Tryb Punktu dostepowego

Ochrona sieci:

-SPI Firewall

-Kontrola dostepu
Funkcja Sieci dla gosci:
-Sie¢ dla gosci 5 GHz
-Sie¢ dla gosci 2,4 GHz
Szyfrowanie sieci WiFi:
-WPA-Personal
-WPA2-Personal
-WPA3-Personal



Porty Ethernet: 2 Gigabitowe porty
Przyciski: Reset

Protokoty:

-1Pv4

-IPv6

Kontrola rodzicielska:

-Kontrola rodzicielska

-Profile uzytkownikow

-Biblioteka filtrowania tresci

-Czas dla rodziny

-Czas snu

-Blokada dostepu

-Nagradzanie dodatkowym czasem dostepu
-Statystyki spedzania czasu online
-Zawieszanie dostepu do Internetu
-Raporty tygodniowe i miesieczne
Typy sieci WAN:

-Dynamiczne przydzielanie adresow IP
-Statyczne przydzielanie adresow IP
-PPPoE

-PPTP

-L2TP

Ustuga Cloud:

-Aktualizacje oprogramowania OTA
-TP-Link ID

-DDNS

Przekierowanie NAT:
-Przekierowanie portow

-UPnP

DHCP:

-Rezerwacja adresow

-Lista klientow DHCP

-Serwer

DDNS: TP-Link

Zarzadzanie: Aplikacja Deco

Wymiary (SXGxW): 110 X 110 X 114 mm
Zawartos¢ opakowania:

-Deco X10 (zestaw 2 urzadzen)

-2 jednostki Deco X10

-1 kabel Ethernet RJ45

-2 zasilacze

Instrukcja szybkiej instalacji

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Iosé Waga netto

szt. 1 szt. 1.3 Kg

WO005G005-A-3

Waga brutto

1.435 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

18cmx24.5cmx125cm
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