
Przedstawiamy najnowszy model alkomatu AF-35 Premium. Wyposażony został w nowy design oraz najnowsze oprogramowanie.
Niezmiennie wykorzystuje niezawodny i dokładny platynowy sensor typu DAS-10S. Produkt ze świadectwem jakości zdrowotnej
PZH
Jest to jeden z najlepszych alkomatów w swojej klasie na świecie. nowy model alkomat AF-35 Premium oprócz nowego designu,
wypróbowanego platynowego sensora elektrochemicznego DAS-10 do 5,000‰, ma również najnowsze oprogramowanie które
jeszcze bardziej stabilizuje pracę sensora. 

Została również zwiększona rozdzielczość wskazań na wyświetlaczu do 3 miejsc po przecinku.

Gwarancja na alkomat jest niezmiennie dożywotnia na elektronikę oraz 3 letnia na sensor.

Kompaktowy kształt i spory wyświetlacz ułatwią korzystanie z alkomatu. Urządzenie jest bardzo wygodne i proste w obsłudze,
alkomat cieszy się najwyższą jakością wykonania i ogromną precyzyjnością pomiarów.

Główne zalety

Platynowy czujnik elektrochemiczny DAS-10S klasy Premium
Nowoczesny i przyjazny użytkownikowi wygląd
Małe rozmiary
Pamięć 10 ostatnich pomiarów
Licznik przypominający o konieczności kalibracji urządzenia
Brak blokady po 12 miesiącach, tylko przypomnienie
Prosta obsługa jednym przyciskiem 
Tryb diagnostyki sensora/czujnika przez urządzenie
4-cyfrowy podświetlany wyświetlacz LCD
Podświetlenie ustnika w trybie testowym
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
Automatyczne wyłączanie zasilania w przypadku braku akcji
Wyświetlanie ilości wykonanych pomiarów
Szybki i sprawny montaż ustnika wielorazowego użytku
Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS
Informowanie o konieczności kalibracji po 500 testach lub 365 dniach
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Opis techniczny



Specyfikacja techniczna

Sensor elektrochemiczny Premium
Zakres pomiarowy 0,000 - 5,000‰
Dokładność pomiaru +/- 0.005%BAC w 0.1%BAC
Rozdzielczość wskazań do 3 miejsc po przecinku
Alkomat posiada licznik pomiarów oraz licznik kalibracji
Pamięć 10 ostatnich pomiarów
Sygnalizacja dźwiękowa początku pomiaru
Sygnalizacja dźwiękowa końca pomiaru
Sygnalizacja kontroli rozładowania baterii
Sygnalizacja uszkodzenia sensora
Automatyczne wyłączanie zasilania po 15 sekundach bezczynności
Przygotowanie do pomiaru ok. 15 sekund
Alkomat działa w trybie automatycznym
Czas poboru próbki ok. 3 sekundy
Zasilanie poprzez 2 baterie alkaliczne typu AAA
Certyfikat CE dopuszczający do sprzedaży na terenie EU
Wymiary 47x108x17mm
Waga 85g bez baterii

Gwarancja

Dożywotnia (3 lata na sensor)
Zestaw zawiera

Alkomat AlcoFind AF-35 Premium
Futerał na alkomat
Baterie alkaliczne typu AAA 2szt.
Ustniki 6 sztuk ze świadectwem jakości zdrowotnej PZH
Instrukcja obsługi w j. polskim
Karta gwarancyjna
Certyfikat kalibracji alkomatu wystawiony w dniu sprzedaży
Certyfikat kalibracji:
Każdy alkomat jest skalibrowany w dniu sprzedaży i gotowy do użycia. Co poświadczamy Certyfikatem kalibracji dodawanym do
każdego alkomatu
Bezpłatna usługa kalibracji 12 miesięcy oraz serwis
Alkomat bierze udział w promocji dotyczącej darmowych usług kalibracji w okresie 1 roku (bez limitu ilościowego) od daty zakupu.
Normalnie ta usługa jest płatna. W tym przypadku jest ona wykonywana bezpłatnie w profesjonalnym laboratorium serwisowym.

alkomat-kalibracje-gratis

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.14 Kg 0.177 Kg 8 cm x 16.2 cm x 5 cm

Specyfikacja


	Alkomat AlcoFind AF-35 Premium
	Opis techniczny
	Specyfikacja


