Akumulator LiFePO4 100Ah z BMS

VIPOW

Marka:
Vipow
Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
: LESZEK Spoétka
" !dofJEI_!BATO-q.gg
128V.100 an /0 7| komandytowa
Kod produktu:
BAT0496

Kod EAN:
5901890120289

Opis

Akumulator LiFePO4 100Ah z BMS

Akumulator LiFePO4 100Ah to nowoczesne i niezawodne zrodto zasilania, ktore tgczy wysoka wydajnos¢ z dtugg zywotnoscia.
Doskonale sprawdza sie w kamperach, todziach, systemach solarnych oraz w innych wymagajacych instalacjach, gdzie
priorytetem jest niezawodnos¢, bezpieczenstwo i stabilne dziatanie.
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Zaawansowane zabezpieczenia i niezawodnos¢

Akumulator LiFePO4 100Ah zostat wyposazony w zabezpieczenia przed przepieciem i przecigzeniem, co gwarantuje bezpieczne
uzytkowanie w réznych warunkach. Dzieki nominalnemu napieciu 12,8 V i zakresowi pracy od 9,2 V do 14,6 V, zapewnia stabilne i
wydajne zasilanie dla szerokiej gamy urzadzen. Napiecie w trybie czuwania wynosi 13,6-13,8 V, co pozwala na optymalne zuzycie
energii i wydtuzong prace podtgczonych sprzetow.

Opis techniczny

Zabezpieczenia przed przepieciem i przecigzeniem
Napiecie: 12 V

Napiecie znamionowe: 12,8 V

Zakres napiecia: 9,2V ~ 14,6 V

Napiecie w trybie czuwania: 13,6 - 13,8 V

Energia: 1280 Wh

Pojemnos¢: 100 Ah

Maks. prad tadowania/roztadowania: 100 A



Napiecie tadowania: 14,6 V
Cykl pracy akumulatora: >3000
Wilgotnos¢ pracy: 60 + 25%
Waga 10kg

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto

szt. 1 szt. 10 Kg

WO015G015-A

Waga brutto

11 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

19.5cmx28 cm x 29.5cm
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