
-----------
ZAKRESY POMIAROWE
----------

Zakres wewnętrznej rezystancji akumulatora:
0 mOhm ~ 3 mOhm: ±1% ±20 (Rozdzielczość 1 uOhm)
3 mOhm ~ 30 mOhm: ±0,5% ±15 (Rozdzielczość 10 uOhm)
3 mOhm ~ 300 mOhm: ±1% ±15 (Rozdzielczość 100 uOhm) 
300 mOhm ~ 3 Ohm: ±0,5% ±15 (Rozdzielczość 100 uOhm)
Zakres napięcia akumulatora:
0 V ~ ±7 V: ±0,2%±10 (Rozdzielczość 1 mV)
7 V ~ 100 V: ±0,2%+10 (Rozdzielczość 10 mV)
100 V ~ 120 V: ±0,2%+10 (Rozdzielczość 100 mV)

-----------
FUNKCJE DODATKOWE
-----------

Wyświetlacz: 3,5’’
Rozdzielczość wyświetlacza: 480 x 320 px
Czas pomiaru: ok. 2 sek.
Interfejs USB
Aplikacja Bluetooth
Zapis danych: do 5000 wpisów
Trzy progi alarmów

-----------
CECHY OGÓLNE
-----------

Wymiary produktu: 190 x 121 x 51 mm
Waga produktu: 674 g

Miernik Uni-T UT677C

Marka:
Uni-t

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE0510

Kod EAN:
5901890121507

Opis techniczny



Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 2.5 Kg 2.6 Kg 36 cm x 28 cm x 13.5 cm

kart. 2 szt. 5.6 Kg 5.7 Kg 38 cm x 30 cm x 31 cm

Specyfikacja
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