
Kabel koncentryczny H155 100m/pudełko

Marka:
Cabletech

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KAB0023

Kod EAN:
5901436707271

Opis



Kabel koncentryczny
Szukasz kabla, który zapewni doskonałą jakość sygnału i trwałość w najbardziej wymagających aplikacjach? Kabel koncentryczny
H155 50 Ohm jest idealnym rozwiązaniem dla zaawansowanych zastosowań, takich jak bezprzewodowe systemy monitoringu i
sieci komputerowe. Dzięki żyłom miedzianym o średnicy 19 x 0,25 mm oraz 64 x 0,11 mm oplotowi i folii miedzianej, oferuje
znakomitą przewodność sygnału oraz doskonałą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Wysoka jakość
Izolacja wewnętrzna z pianki PE (3,9 mm) oraz zewnętrzna z PCV (5,4 mm) zapewniają wytrzymałość i odporność na uszkodzenia,
co przekłada się na długotrwałą i stabilną wydajność. Niskie tłumienie sygnału w różnych częstotliwościach zapewnia czystą i
efektywną transmisję. Opakowanie zawiera 100 metrów kabla, co sprawia, że jest to praktyczny wybór do większych projektów.



- Wysokiej jakości kabel koncentryczny 2,4GHz, 50 Ohm
- Stosowany do transmisji m. in. w bezprzewodowych systemach monitoringu, bezprzewodowych sieci komputerowych. 
- Opakowanie: 100m
- Żyła: 19 x 0,25mm, miedź
- Oplot: 64 x 0,11 miedź plus folia miedziana
- Izolacja wewnętrzna: 3,9mm PE
- Izolacja zewnętrzna: 5,4mm PCV
TŁUMIENIE db/100
- 50MHz[dB/100m] 6,5
- 100MHz[dB/100m] 9,3
- 200MHz[dB/100m] 13,1
- 500MHz[dB/100m] 16,6
- 800MHz[dB/100m] 21,7
- 1000MHz[dB/100m] 30,9
- 1750MHz[dB/100m] 42,3
- 2400MHz[dB/100m] 49,6
Sztuk w kartonie: 4

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

rol. 1 rol. 3.2 Kg 3.6 Kg 33 cm x 33 cm x 10 cm

kart. 4 rol. 13 Kg 15 Kg 34.5 cm x 67.5 cm x 22.5 cm

Opis techniczny

Specyfikacja



m. 1 rol. 3.2 Kg 3.6 Kg 0.5 cm x 100 cm x 0.5 cm

szt. 1 rol. 3 Kg 3.4 Kg 33 cm x 33 cm x 11 cm

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.
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