
Sieć bezprzewodowa:
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n/g/b 
Częstotliwość pracy: 2,4 GHz 
Maksymalna prędkość transmisji: Do 300 Mb/s 
Czułość odbiornika: 11g 54M: -75dBm,11n HT20 MCS7: -73dBm, 11n HT40 MCS7: -70dBm 
Moc transmisji: <20dBm 
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Funkcje transmisji bezprzewodowej: 
- Filtrowanie adresów MAC w sieci bezprzewodowej
- Logowanie za pomocą domeny
- Kontrola mocy transmisji

Oprogramowanie:
Zarządzanie: Możliwość zarządzania

Cechy sprzętowe:
Wymiary (S X G X W): 101 x 75 x 39 mm
Przyciski: Przycisk Reset/WPS
Zasilanie: Ok. 4,3 W
Anteny: 3 anteny zewnętrzne

Inne
Certyfikaty CE, ROHS 
Zawartość opakowania: MW300RE, Instrukcja szybkiej instalacji
Środowisko pracy: 
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40 ? (32 ?~104?)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70 ? (-40 ?~158?)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Repeater - wzmacniacz sygnału WiFi Mercusys MW300RE 3 anteny

Marka:
Mercusys

Producent:
TP-LINK POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kod produktu:
MRS0006

Kod EAN:
6957939000462

Opis techniczny

Specyfikacja



Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-2

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.15 Kg 0.25 Kg 12 cm x 15.5 cm x 10 cm
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