
- Stosowany jako główny kabel sygnałowy w pionach budynków.
- Średnica izolacji zewnętrznej: 10,03 mm
- Materiał izolacji zewnętrznej: PVC
- Współczynnik pokrycia oplotu: 60%
- Maksymalna siła podłużna: 166 kg
- Impedancja charakterystyczna: 75 Ohm
- Oporność stałoprądowa w pętli: 65 Ohm/km
- Współczynnik ekranowania: 80 dB
- Prędkość propagacji 85 %
TŁUMIENNOŚĆ KABLA
- 5MHz - 1,25db/km
- 55MHz - 3,15db/km
- 83MHz - 3,87db/km
- 250MHz[dB/100m] - 6,72db/km
- 450MHz[dB/100m] - 9,02db/km
- 865MHz[dB/100m] - 13,05db/km
- 1000MHz[dB/100m] - 14,27db/km

Dane logistyczne

Gabaryt W010G010-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

Kabel koncentryczny RG11 (F1160BV) 75 Ohm 100m

Marka:
Cabletech

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KAB0029

Kod EAN:
5901436720614

Opis techniczny

Specyfikacja



rol. 1 rol. 9.1 Kg 9.6 Kg 40 cm x 42 cm x 10 cm

kart. 2 rol. 18.2 Kg 19.2 Kg 40 cm x 42 cm x 20 cm

m. 1 rol. 2 Kg 2.5 Kg 40 cm x 42 cm x 10 cm

szt. 1 rol. 2 Kg 2.5 Kg 40 cm x 42 cm x 10 cm

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.
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