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Radio przenosne analogowe Kruger&Matz KM 830

KM 830 to kompaktowe radio analogowe stworzone z myslg o wygodzie w kazdych warunkach. Sprawdzi sie zaréwno w domu,
jak i w garazu, warsztacie czy na dziatce. Dzieki wbudowanemu akumulatorowi i mozliwosci zasilania bateriami mozesz zabrac je
wszedzie, cieszac sie stabilnym odbiorem i prosta, intuicyjng obstuga.

KriigersMatz

FM/AM/SW 3 BAND RADIO o

Antena teleskopowa

Solidna, teleskopowa antena gwarantuje pewny odbior fal AM, FM i SW, pozwalajac stucha¢ ulubionych stacji nawet tam, gdzie
sygnat bywa stabszy. Dzieki requlowanej dtugosci dopasujesz jej potozenie do otoczenia, a stabilna konstrukcja zapewni
odpornos¢ na uszkodzenia i wieloletnig, niezawodng prace.



Sktadany uchwyt do przenoszenia

Praktyczny, sktadany uchwyt pozwala wygodnie zabrac radio w dowolne miejsce. Jego lekka, ergonomiczna konstrukcja sprawia,
ze urzadzenie $Swietnie lezy w dtoni, a po ztozeniu nie zajmuje dodatkowej przestrzeni. To idealny dodatek dla osob, ktore czesto
przemieszczaja sie z radiem lub uzywajg go w terenie.




Analogowe pokretta

Tradycyjne, analogowe pokretta zapewniajg precyzyjne strojenie stacji oraz wygodna regulacje gtosnosci. Dajg petng kontrole nad

brzmieniem i odbiorem, a przy tym wprowadzajg klasyczny charakter uzytkowania. Ich intuicyjna obstuga sprawia, ze radio jest
proste w uzyciu dla kazdego.



Uniwersalne zasilanie

Radio przenosne Kruger&Matz oferuje nowoczesne tadowanie przez USB-C oraz mozliwos$¢ pracy na czterech bateriach AA. Takie
podwojne zasilanie zapewnia petng swobode — mozesz tadowac je w domu, korzystac z powerbanku lub wtozy¢ baterie, gdy
jestes poza dostepem do gniazdek.

Opis techniczny

Antena teleskopowa
Wskazniki LED
Sktadany uchwyt do przenoszenia

DANE TECHNICZNE



Czestotliwosc¢ radiowa:

* AM: 522 - 1620 kHz

* FM: 87 - 108 MHz

* SW:5,9 - 18 MHz

Gtosnik: 3,5" (89 mm)

Impedancja: 4 Ohm

Moc wyjsciowa: 3 W

Wyjscie stuchawkowe (jack 3,5 mm)

Wejscie USB-C (tadowanie)

Czas pracy na jednym tadowaniu: do 220 minut
Czas tadowania: do 1,5 godziny

Wbudowany akumulator: 18650, 3,7 V; 800 mAh
Dodatkowe zrodto zasilania: 4 x bateria AA (brak w zestawie)
Pobor mocy: 4 W

Zasilanie: 5V /1A

Waga: 500 g

Wymiary: 205 x 63,2 x 130 mm

W zestawie: kabel USB-C (64 cm)

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto
szt. 1szt. 0.6 Kg

kart. 40 szt. 7 Kg

W001G001-A-1

Waga brutto

0.7 Kg

8 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

16cmx22cmx7.5cm

45cmx71lcmx 32cm
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