
----------
GŁÓWNE CECHY
----------
Współpraca z aplikacją Tuya 
Powiadomienie o niskim poziomie baterii
Historia zdarzeń w aplikacji
Zdalne powiadomienie o alarmie
Przycisk TEST
Dioda LED

----------
DANE TECHNICZNE
----------
Rodzaj sensora: optyczny (fotoelektryczny)
Wykrywany gaz: dym
Rodzaj alarmu: dźwiękowy, świetlny, w aplikacji
Sposób montażu: na ścianie
Poziom głośności alarmu: ?85 dB (3 m)
Żywotność czujnika: 10 lat
Standard WiFi: 2,412 – 2,480 GHz
Moc nadawania sieci WiFi: max +16 dBm @ 802.11 b
Zasilanie: 3 x bateria AA
Pobór prądu w trybie czuwania: ?2 µA 
Pobór prądu w czasie trwania alarmu: <120 mA
Czas pracy na baterii: 3 lata
Temperatura pracy: -10°C - +50°C
Wilgotność względna: <95% (bez kondensacji)
Wymiary: 85 x 47 mm
Waga: 85,5 g
W zestawie: wkręt i kołek rozporowy, instrukcja obsługi

Czujnik dymu bezprzewodowy Tuya KD122LH

Marka:
Krüger&Matz

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KM2261

Kod EAN:
5901890129312

Opis techniczny



Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.15 Kg 0.18 Kg 9 cm x 9 cm x 9.5 cm

kart. 40 szt. 7.2 Kg 7.8 Kg 19.5 cm x 58.5 cm x 19.5 cm

Specyfikacja
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