
Maksymalna przewodność – minimum ryzyka
Dzięki ultrawysokiej przewodności cieplnej 15,2 W/mK, pasta błyskawicznie odprowadza ciepło z procesorów, GPU i innych
podzespołów, które generują ekstremalne temperatury. Jej zaawansowana formuła nie tylko podnosi stabilność systemu, ale
również wydłuża żywotność komponentów, pozwalając na ich bezpieczną pracę pod maksymalnym obciążeniem.
Technologia oparta na nanocząsteczkach węgla
Sekretem wyjątkowej skuteczności pasty jest zastosowanie nanocząsteczek węgla, które wyznaczają nowy standard w dziedzinie
chłodzenia elektroniki. To rozwiązanie gwarantuje nie tylko imponujące parametry przewodnictwa cieplnego, ale również
długotrwałą niezawodność i stabilność w pracy urządzeń.
Wszechstronność zastosowań
Pasta TermoPrzewodząca Carbon to nie tylko rozwiązanie dla komputerów gamingowych czy stacji roboczych. Sprawdza się
wszędzie tam, gdzie wymagana jest intensywna i stabilna wymiana ciepła – w zaawansowanych systemach chłodzenia, serwerach
czy urządzeniach przemysłowych.
Dlaczego warto wybrać Carbon?
przewodność cieplna: 15,2 W/mK
technologia nanocząsteczek węgla
niezawodność i stabilność w długotrwałej pracy
łatwa aplikacja i brak konieczności specjalistycznych narzędzi
zgodność z dyrektywą RoHS
Zaufanie i innowacja
Wybór naszej pasty to nie tylko decyzja o ulepszeniu chłodzenia. To zaufanie do produktu, który został zaprojektowany, aby
zapewnić najlepszą ochronę i wydajność. W AG TermoPasty rozumiemy potrzeby naszych klientów, dlatego nasza propozycja
handlowa to nie tylko wyjątkowe produkty. Oferta obejmuje także usługi, które wspierają rozwój i innowacyjność. Od produkcji
pod własną marką, przez wsparcie w projektowaniu etykiet, po tworzenie nowych receptur. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci
wyróżnić się na rynku.

Dane logistyczne

Pasta termoprzewodzaca Carbon 3g

Marka:
AG TermoPasty

Producent:
AG TERMOPASTY
GRZEGORZ GĄSOWSKI

Kod produktu:
AGT-325

Kod EAN:
5901764322351

Opis techniczny

Specyfikacja



Gabaryt W001G001-A-10

Dane logistyczne

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.003 Kg 0.004 Kg 10 cm x 22 cm x 1 cm
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