Gryf lekko tamany, sztanga 30mm 150cm 8.5kg max.170kg REBEL ACTIVE

Reber

Marka:
Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
RBA-2222

Kod EAN:
5901890132947

Opis




Gryf lekko tamany 150 cm Rebel Active RBA-2222

Przejdz na wyzszy poziom treningu sitowego. Niezaleznie od tego, czy jestes doswiadczonym kulturystg czy dopiero zaczynasz
swojg przygode z podnoszeniem ciezarow, gryf lekko tamany Rebel Active RBA-2222 o dtugosci 150 cm i wadze 8,5 kg to idealne
narzedzie do tego, by pomoc Ci osiggnaé szczytowg forme.

Solidna konstrukcja

Wykonany z najwyzszej jakosci stali chromowanej, gryf RBA-2222 zapewnia trwatos¢ na lata. Co wazne zastosowanie
podwojnego radetkowania gwarantuje bezpieczenstwo i stabilnos¢ podczas treningow.



Gryf tamany

Kluczowym elementem konstrukcji gryfu RBA-2222 jest jej tamanie. Lekko tamany gryf gwarantuje réznorodnosc treningow, a
jednoczesnie pomaga zmniejszy¢ obcigzenie stawow, dzieki czemu moze by¢ bardziej przyjazny dla oséb z kontuzjami lub
wrazliwymi stawami.
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Zaciski gwintowe

W komplecie z gryfem Rebel Active otrzymasz dwa solidne zaciski gwintowe. Zapewniajg one bezpieczne i stabilne mocowanie
obcigzen, co pomoze Ci skupi¢ sie na treningu bez obaw o bezpieczenstwo.

Opis techniczny

Rodzaj gryfu: lekko tamany, gwintowany
Dtugosc gryfu: 150 cm

Dtugos¢ miedzy blokami: 87 cm
Materiat gryfu: stal chromowana
Radetkowanie: podwojne

Dtugosc czesci chwytnej: 2 x 20 cm
Srednica czesci chwytnej: 30 mm
Dtugosc czesci na obcigzenia: 2 x 30 cm
Srednica czesci na obcigzenia: 30 mm
Waga gryfu: 8,5 kg



Maksymalne obcigzenie: 170 kg
2 szt. zaciskow gwintowanych w zestawie

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilosé Waga netto

szt. 1szt. 8 Kg

WO030G030-SL

Waga brutto

8.5 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

7cmx150cm x 7 cm
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