Kontakt U 60mlL.AG AGT-011

Marka:
AG TermoPasty

Producent:
AG TERMOPASTY
GRZEGORZ GASOWSKI

Kod produktu:
AGT-011

Kod EAN:
5901764322795
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Opis techniczny

Kontakt U — specjalistyczny preparat do oczyszczania i odttuszczania podzespotéw oraz stykow elektrycznych

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia otacza nas z kazdej strony, utrzymanie jej w idealnym stanie jest kluczowe dla
zapewnienia dtugotrwatej funkcjonalnosci i efektywnosci. Poznaj Kontakt U, preparat, ktory nie tylko radzi sobie z najbardziej
uporczywym brudem i ttuszczem, ale takze zapewnia ochrone przed korozjg i polepsza smarowanie delikatnych elementow
elektronicznych. Jego unikalna formuta zostata opracowana, aby sprosta¢ wyzwaniom, z ktérymi zmagajg sie profesjonalisci i
entuzjasci elektroniki.

Kontakt U — czysto$¢ w kazdym zakamarku

W warsztatach, laboratoriach i domach, gdzie technologia jest nieodzownym elementem, Kontakt U okazuje sie niezastgpiony.
Jego mocne, ale bezpieczne sktadniki skutecznie usuwajg resztki smaroéw, olejow, silikonow, a takze produktéw ubocznych
lutowania, takich jak resztki kalafonii. To wszystko dzieki specjalnej kompozycji rozpuszczalnikéw, ktore wnikajg gteboko w
strukture zabrudzen, zostawiajgc za sobg jedynie czystosc.

Niezawodnos$c¢ i ochrona

Ale Kontakt U to nie tylko czystosc¢. To takze zaawansowana ochrona przed korozjg i niska rezystencja przejscia stykow, co jest
szczegolnie wazne w urzadzeniach elektronicznych. Skutecznie usuwa siarczki i tlenki rozpuszczone Kontaktem S, zapewniajac
czystosc oraz wydajnosc¢ dziatania podzespotow. Preparat ten nie tylko czysci, ale rowniez smaruje, zapewniajgc ptynnos¢ pracy i
dtugowiecznos¢ sprzetu.

Kontakt U — gwarancja efektywnosci

Kontakt U charakteryzuje sie transparentng barwg i ostrym, alkoholowym zapachem, co jest typowe dla rozpuszczalnikow
wysokiej jakosci. Jego gestos¢ wynosi 0,74 g/cm3 przy temperaturze 20°C, co $swiadczy o jego stosunkowo lekkiej konsystencji,
idealnej do aplikacji na elementy elektroniczne. Lepkos¢ preparatu to 18,6 cP w tej samej temperaturze, co zapewnia odpowiednig
fluidnos$¢, utatwiajgc rozprowadzanie produktu nawet w trudno dostepnych miejscach.

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt WO001G001-A-10



Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.

szt. 1 szt. 0.061 Kg 0.071 Kg 4cmx13cmx4cm

kart. 12 szt. 0.712 Kg 0.811 Kg 1l4cmx15cmx1lcm
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