
adio multistandardowe, może pracować w każdym kraju Europy.W radiu zaprogramowane zostały odpowiednie standardy dla
krajów Europy , pozwala to szybko dostosować parametry pracy radia do obowiązujących w danym kraju. Radio może pracować
zarówno w modulacji AM jak i FM, która odznacza się znacznie lepszą jakością przekazu i jest przydatna szczególnie gdy
rozmawiające stacje są blisko siebie (np. auta jadące w kolumnie). Modulacja FM jest często stosowana w krajach Europy
zachodniej. Radio posiada ASC - automatyczne wyciszanie szumów, filtr NB - redukuje zakłócenia pochodzące od silnika oraz od
instalacji elektrycznej.
wymiary:
Szerokość 102mm
Wysokość 25mm
Głębokość 100mm

W zestawie:
Mikrofon
Uchwyt do montażu
kieszeń do montażu (klik)
Zawieszka mikrofonu
Instrukcja w języku Polskim
Deklaracja zgodności
Parametry:
USB 5V / 2.1A
SQ - wyciszanie szumów
Zmiana kanałów w mikrofonie i na radiu (wyświetlaczem)
Możliwość podłączenia głośnika zewnętrznego
Ilość kanałów modulacja 40 AM/FM
Selektywność 60dB
Moc wyjściowa 4W
Szerokość 102mm
Wysokość 25mm
Głębokość 100mm
Częstotliwość 26,960 MHz - 27,405 MHz
Impedancja anteny 50Ohm
Zasilanie 12V
Możliwość zmiany kolorów podświetlenia 7 kolorów

Radio CB PRESIDENT BILL II+ ASC/VOX AM/FM 12V

Marka:
President

Producent:
PRESIDENT ELECTRONICS
POLAND SP. Z O.O.

Kod produktu:
URZ0875

Kod EAN:
3435991104197

Opis techniczny



Masa 0,4kg
Czułóść przy 20dB Sinad
0,5uV- 113 dBm(AM)
0,35uV - 116 dBm(FM)
ASC- automatyczna blokada szumów
NB- filtr przeciw zakłóceniowy
ANL filter
HI-CUT filter
KEY BEEP - dźwięk klawiszy
ROGER BEEP - dźwięk po skończonej rozmowie

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.9 Kg 0.94 Kg 16 cm x 23 cm x 7 cm

Specyfikacja
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