
Kabel mikrofonowy stereo 6mm profesjonalny
Profesjonalny kabel mikrofonowy stereo o średnicy 6 mm to niezawodne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy
oczekują wysokiej jakości transmisji dźwięku. Dzięki solidnej konstrukcji i zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, kabel ten
sprawdzi się zarówno w studiu, jak i na scenie.

Kabel mikrofonowy stereo 6mm profesjonalny

Marka:
Azusa

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KAB0607

Kod EAN:
5901436708155

Opis



Wysoka jakość wykonania
Kabel wyposażony jest w dwie żyły o przekroju 2 x 38/0.10 mm, wykonane z miedzi, co zapewnia doskonałe przewodnictwo
elektryczne i minimalne straty sygnału. Dodatkowy oplot 128/0.10 mm z cynowanej miedzi, wzmocniony oplotem bawełnianym,
zwiększa odporność na zakłócenia i zapewnia długą żywotność kabla, nawet w intensywnych warunkach użytkowania.

Wytrzymałość i elastyczność
Izolacja zewnętrzna wykonana z miękkiego PVC o średnicy 6,2 mm (+/- 0,2 mm) zapewnia elastyczność oraz odporność na
uszkodzenia mechaniczne. Kabel jest przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od -5°C do 60°C, co czyni go
wszechstronnym narzędziem do użytku w różnych środowiskach.



Niezawodna transmisja sygnału
Rezystancja żyły głównej wynosząca 65,5 Ohm/km gwarantuje stabilną i niezawodną transmisję sygnału na długich dystansach,
co jest kluczowe dla zachowania jakości dźwięku w profesjonalnych zastosowaniach. Kabel mikrofonowy stereo 6mm
profesjonalny to doskonały wybór dla każdego, kto potrzebuje trwałego, elastycznego i niezawodnego kabla do profesjonalnych
zastosowań audio. Dostarczany na plastikowej szpuli o długości 100 metrów, jest gotowy do użytku w szerokim zakresie
zastosowań, od nagrań studyjnych po koncerty na żywo.

żyła : 2 x 38/0.10 miedź

oplot 128/0.10 (miedż cynowana) + bawełna

Izolacja zewnętrzna : miękki PVC

Średnica zewnętrzna : 6.2mm (+/- 0.2mm)

Rezystancja żyły głównej 65.5 Ohm/km

Zakres temperatury pracy : -5C - 60C

Szpula plastikowa - 100m

Dane logistyczne

Opis techniczny

Specyfikacja



Gabaryt W010G010-A-1

Dane logistyczne

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

rol. 1 rol. 5.3 Kg 5.6 Kg 22 cm x 22 cm x 13 cm

kart. 2 rol. 11 Kg 12 Kg 22 cm x 22 cm x 14 cm

paleta 128 rol. 540 Kg 540 Kg 80 cm x 120 cm x 200 cm
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