Stacja lutownicza SMD (gorace powietrze + lutownica kolbowa)
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Opis




Stacja lutownicza SMD

Szukasz wszechstronnego narzedzia, ktore sprawdzi sie zaréwno w precyzyjnym lutowaniu, jak i w usuwaniu komponentéw SMD?
Stacja lutownicza SMD (goragce powietrze + lutownica kolbowa) taczy funkcje gorgcego powietrza i lutownicy kolbowej. Dzieki
dwom cyfrowym wyswietlaczom mozesz jednocze$nie monitorowac temperature, a mocne elementy grzewcze zapewniajg
szybkie nagrzewanie i stabilno$¢ w zakresie od 160°C do 480°C. Lutownica kolbowa o mocy 60 W oraz narzedzie do gorgcego
powietrza o mocy 320 W umozliwiajg precyzyjne lutowanie oraz efektywne usuwanie komponentéw SMD. W zestawie znajduja
sie 4 dysze, chwytak i instrukcja obstugi, co gwarantuje wygode i petng funkcjonalnosc¢. Zainwestuj w naszg stacje lutowniczg i

ciesz sie profesjonalnymi rezultatami w kazdej pracy elektronicznej!

Opis techniczny

2 niezalezne cyfrowe wyswietlacze
Elektroniczna kontrola temperatury
Lutownica z grotem:

Pobo6r mocy: 60 W

Zakres temperatury: 160°C — 480°C
Element grzewczy: Ceramiczny
Lutownica na gorace powietrze:
Zasilanie: AC 220~240 V 50 Hz
Przeptyw powietrza: 24 L/min (maksymalnie)
Pobor mocy: 320 W

Zakres temperatury: 160 — 480°C

W zestawie: 4 dysze, chwytak, instrukcja obstugi
Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto
szt. 1 szt. 5.5 Kg

kart. 1 szt. 5.8 Kg

W010G010-A-1

Waga brutto

5.6 Kg

6.1 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
30cmx36cmx 24 cm

30cmx37cmx 24 cm
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