
ZAKRESY POMIAROWE 
Napięcie stałe DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V; ±(0,5%+1)
Napięcie zmienne AC: 2 V / 20 V / 200 V / 700 V; ±(0,8%+3)
Natężenie prądu stałego DC: 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A; ±(0,8%+1)
Natężenie prądu zmiennego AC: 200 mA / 20 A; ±(1%+3)
Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm / 200 MOhm; ±(0,8%+1) 
Pojemność: 2000 pF/20 nF/200 nF/2 µF/20 µF; ±(2,5%+3)
Temperatura: -40°C-1000°C; ±(0,75%+3)
Pomiar hFE tranzystorów
Sprawdzanie ciągłości obwodu
Test diod

DODATKOWE FUNKCJE
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Automatyczne wyłączanie

CECHY OGÓLNE
Maksymalny odczyt: 2000
Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
Próbkowanie: ok. 3/s
Pobór prądu: ok. 5 mA
Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury

Miernik uniwersalny Uni-T M890C+

Marka:
Uni-t

Kod produktu:
MIE0004

Kod EAN:
5901436740612

Opis techniczny

Specyfikacja



Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto
Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.4 Kg 0.47 Kg 15 cm x 6 cm x 25.5 cm

kart. 40 szt. 13.4 Kg 19.8 Kg 63.5 cm x 47 cm x 35 cm
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