Mikrofon pojemnosciowy, jack 3.5
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Marka:
Azusa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
MIKO0008

Kod EAN:
5901436751663

Opis

Mikrofon pojemnosciowy z wtykiem Jack 3.5

Mikrofon pojemnosciowy z wtykiem Jack 3.5 mm to wysokiej jakosci urzgdzenie audio, ktore zapewnia doskonatg jakos¢ dzwieku
w réznorodnych zastosowaniach nagraniowych i transmisyjnych.



Szeroki zakres pasma przenoszenia

Oferuje pasmo przenoszenia od 60 Hz do 15 kHz, co pozwala na uchwycenie szerokiego zakresu czestotliwosci. Mikrofon jest w
stanie rejestrowac zarowno niskie, jak i wysokie tony z duzg precyzjg, co zapewnia naturalne i petne brzmienie.

Optymalna impedancja i czutos¢

Impedancja 600 Ohm zapewnia dobrg kompatybilnos¢ z réznymi urzgdzeniami audio, podczas gdy czutos¢ na poziomie 74 dB
gwarantuje efektywne rejestrowanie dzwieku przy minimalnym szumie.



Wygodny kabel

Dtugosc kabla wynoszaca 190 cm zapewnia duzg swobode ruchu i elastycznos¢ podczas uzytkowania, umozliwiajgc wygodne
umiejscowienie mikrofonu w réznych konfiguracjach.

Uniwersalne potgczenie

Wyposazony w wtyk Jack 3.5 mm, mikrofon jest tatwy do podtaczenia do wiekszosci standardowych urzadzen audio, takich jak
komputery, laptopy, czy smartfony.



Opis techniczny

Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 15 kHz
Impedancja: 600 Ohm

Czutos$¢: 74 dB

Dtugosc kabla 190cm

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt
Jednostka miary Ilos¢ Waga netto
szt. 1szt. 0.05Kg

kart. 100 szt. 8 Kg

W001G001-A-10

Waga brutto

0.072 Kg

9 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
5cmx5cmx16.5cm

345cmx53cmx 28 cm
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