Mikrofon LS-8888 Azusa 2+2
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Marka:
Azusa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
MIK2028B

Kod EAN:
5901436728764

Opis

Mikrofon LS-8888 Azusa 2+2

Szukasz wszechstronnego zestawu mikrofonowego, ktory sprawdzi sie zarowno w prezentacjach, jak i na scenie? Mikrofon LS-
8888 Azusa oferuje 4-kanatowy system z dwoma mikrofonami do reki oraz dwoma typu klip, zapewniajgc elastycznosc¢ i wygode
w uzytkowaniu.



f((/// :f/ﬁ/f'

—

PROressionaL
WIRELESS
MICROPHONE

EHEH

Wielofunkcyjny zestaw mikrofonowy

LS-8888 to 4-kanatowy system mikrofonowy, ktéry pozwala na jednoczesne korzystanie z dwoéch mikrofonéw do reki i dwoch
mikrofonow typu klip. Taka konfiguracja jest idealna zarowno dla prezentacji, konferencji, jak i wystgpien scenicznych, oferujac
roznorodne mozliwosci uzytkowania.

Stabilna transmisja i doskonata jako$¢ dzwieku

Dzieki modulacji FM i szerokiemu pasmu przenoszenia od 40 Hz do 15 kHz, mikrofon LS-8888 zapewnia wysokg jakos¢ dzwieku z
minimalnymi znieksztatceniami (<1,0% przy 1 kHz). Dynamika na poziomie 100 dB gwarantuje, ze kazdy dzwiek bedzie przekazany
czysto i wyraznie.

Niezawodne zasilanie i kompaktowe wymiary

System jest zasilany napieciem DC 12 V — 18 V, co zapewnia stabilne dziatanie. Kompaktowe wymiary (203 x 130 x 41 mm)
umozliwiajg tatwy montaz i transport, co jest dodatkowym atutem podczas mobilnych zastosowan.

Opis techniczny

Typ: 4-kanatowy

W zestawie: 2 mikrofony do reki + 2 typu klip
Czestotliwosé: 174 - 216 MHz

Modulacja: FM

Dynamika: 100 dB

Pasmo przenoszenia: 40 Hz — 15 kHz (=3 dB)
Znieksztatcenie: <1,0% (1 kHz)

Zasilanie: DC12V - 18V

Wymiary: 203 x 130 x 41 mm



Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilos¢

szt. 1 szt.

Waga netto

2.8 Kg

W010G010-A-1

Waga brutto

3.5Kg

Szer. x Dt. x Wys.

3lcmx53cmx13cm
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