
Mikrofon MH-805 giętka szyjka 40cm
Mikrofon MH-805 to profesjonalne narzędzie wyposażone w 40-centymetrową giętką szyjkę, która pozwala na precyzyjne
ustawienie mikrofonu w dowolnej pozycji. Idealny do zastosowań konferencyjnych, prezentacji czy wystąpień publicznych,
mikrofon ten oferuje wysoką jakość dźwięku i wygodę użytkowania.

Mikrofon MH-805 giętka szyjka 40cm
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Opis



Precyzyjne nagrywanie dźwięku
Mikrofon MH-805 wyposażony jest we wkładkę kondensatorową, która zapewnia szerokie pasmo przenoszenia od 40 do 16000
Hz. Dzięki wysokiej czułości na poziomie -43 ±2 dB, mikrofon rejestruje dźwięki z dużą precyzją, gwarantując czystość i
klarowność przekazywanych treści.

Ergonomiczny i elastyczny design
Giętka szyjka o długości 40 cm umożliwia łatwe dopasowanie mikrofonu do optymalnej pozycji, co jest kluczowe w różnych
sytuacjach, takich jak prezentacje czy przemówienia. Zalecana odległość od mikrofonu wynosząca 20-80 cm pozwala na
swobodną interakcję z publicznością, bez utraty jakości dźwięku.





Łatwość użytkowania i mobilność
Mikrofon jest zasilany dwoma bateriami 1,5 V, co zapewnia jego mobilność i niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania.
Dodatkowo, w zestawie znajduje się 8-metrowy przewód mikrofonowy, który oferuje dużą swobodę ruchu, czyniąc mikrofon
MH-805 idealnym wyborem dla mówców i prowadzących.

Mikrofon na giętkiej szyi: 40 cm
Wkładka mikrofonowa: kondensator
Pasmo przenoszenia: 40-16000 Hz
Czułość: -43 ±2 dB
Impedancja wyjściowa: 2 kOhm
Zalecana odległość od mikrofonu: 20-80 cm
Zasilanie: 2x 1,5 V 
W zestawie: przewód mikrofonowy
Długość przewodu 8 metrów

Opis techniczny



Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.945 Kg 1.161 Kg 43 cm x 7.5 cm x 19.5 cm

kart. 10 szt. 18 Kg 20 Kg 41 cm x 45 cm x 63 cm

Specyfikacja
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