
Antena pokojowa UKF-FM SONUS ze wzmacniaczem Barczak

Ta antena pokojowa UKF-FM SONUS ze wzmacniaczem Barczak to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich miłośników radia. Dzięki
jej kompaktowym rozmiarom i wysokiemu zyskowi, idealnie pasuje do małych pomieszczeń, zapewniając doskonałą jakość
sygnału.

Ta antena obejmuje częstotliwość od 88 do 108 MHz, zapewniając szeroki zakres odbioru, abyś mógł cieszyć się swoimi
ulubionymi stacjami radiowymi bez względu na swój gust muzyczny.

Wbudowany wzmacniacz z płynną regulacją wzmocnienia umożliwia optymalne dostosowanie mocy sygnału do Twoich
indywidualnych preferencji. Bez względu na to, czy chcesz subtelnie tłem wypełnić przestrzeń dźwiękiem, czy rozkoszować się
głośnym, dynamicznym odbiorem, ta antena jest dla Ciebie.

Antena jest również wyposażona w zasilacz o wejściu 220-240 V, 50/60 Hz i wyjściu 12 V, co sprawia, że ??jest łatwa do zasilania i
zapewnia stabilność działania.

Nie czekaj dłużej! Zamów już teraz tę antenę pokojową UKF-FM SONUS ze wzmacniaczem Barczak i ciesz się wyjątkowym
dźwiękiem radia w wygodzie swojego domu.
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Opis



Antena pokojowa UKF-FM SONUS ze wzmacniaczem Barczak
Kod produktu: ANT0017

Częstotliwość: 88-108 MHz

Zysk: 18 dB
Wzmacniacz: Wbudowany; z płynną regulacją wzmocnienia
Zasilacz: wejście 220-240 V, 50/60 Hz; wyjście 12 V

Częstotliwość: 88-108 MHz
Zysk: 18 dB
Wzmacniacz: Wbudowany; z płynną regulacją wzmocnienia
Zasilacz: wejście 220-240 V, 50/60 Hz; wyjście 12 V

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.5 Kg 0.55 Kg 10.5 cm x 44.5 cm x 5.5 cm

Opis techniczny

Specyfikacja



kart. 50 szt. 25 Kg 28.5 Kg 47 cm x 56 cm x 58 cm

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.
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