
Głośnik 8" DBS-C8004 4 Ohm
Głośnik 8" DBS-C8004 4 Ohm to wysokiej jakości głośnik niskotonowy, idealny do różnorodnych systemów nagłośnieniowych.
Dzięki optymalnym parametrom technicznym i solidnej konstrukcji, ten głośnik świetnie sprawdzi się zarówno w domowych, jak i
profesjonalnych instalacjach audio, zapewniając mocny i dynamiczny dźwięk.

Głośnik 8" DBS-C8004 4 Ohm

Marka:
Dibeisi

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
C8004-4

Kod EAN:
5901436717515

Opis



Moc i wydajność
Głośnik DBS-C8004 o średnicy 8 cali (20 cm) oferuje maksymalną moc 150 W oraz moc RMS 75 W, co pozwala na odtwarzanie
pełnego i głębokiego dźwięku. Impedancja 4 Ohm umożliwia efektywne współdziałanie z wzmacniaczami o niskiej impedancji, co
zapewnia większą moc wyjściową i głośność, idealną do zastosowań, które wymagają intensywnego brzmienia.

Szerokie pasmo przenoszenia
Z pasmem przenoszenia od 40 Hz do 5 kHz, głośnik DBS-C8004 jest w stanie precyzyjnie odtworzyć zarówno głębokie basy, jak i
wyraźne tony średnie. Efektywność na poziomie 91 dB gwarantuje wysoką skuteczność i czystość dźwięku, co przekłada się na
wyraźne i mocne brzmienie przy różnych poziomach głośności.



Trwała konstrukcja
Wyposażony w magnes o wadze 24 oz, głośnik DBS-C8004 charakteryzuje się solidną budową, która zapewnia stabilność
działania oraz długą żywotność urządzenia. Konstrukcja tego głośnika jest przystosowana do intensywnego użytkowania, dzięki
czemu jest niezawodnym komponentem w każdym systemie audio.

Średnica: 8" (20 cm)
Moc maks.: 150 W
Moc RMS: 75 W
Impedancja: 4 Ohm
Efektywność: 91 dB

Opis techniczny



Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 5 kHz
Magnes: 24 Oz

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-2

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 1.65 Kg 1.75 Kg 24 cm x 26 cm x 11.5 cm

kart. 12 szt. 19 Kg 21 Kg 47 cm x 47 cm x 32.5 cm

Specyfikacja


	Głośnik 8" DBS-C8004 4 Ohm
	Opis
	Głośnik 8" DBS-C8004 4 Ohm
	Moc i wydajność
	Szerokie pasmo przenoszenia
	Trwała konstrukcja
	Opis techniczny
	Specyfikacja


