
Pasta TermoPrzewodząca Copper – profesjonalna pasta do radiatorów miedzianych (~3,1 W/mK) 
To pasta na bazie miedzi, stworzona z myślą o współpracy z radiatorami miedzianymi i poprawie pracy komponentów
elektronicznych wymagających wysokiej odporności na temperatury, typu: systemy chłodzenia komputerów i urządzeń
przemysłowych, kolektory słoneczne próżniowe. 

Produkt wyróżnia się miedzianą barwą, stabilnością termiczną i przewodnością ciepła ~3,1 W/mK. 

Pasta TermoPrzewodząca Copper jest zgodna z dyrektywą RoHS, co potwierdza jej najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo
użytkowania.

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

GabarytMAX 4

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.018 Kg 0.021 Kg 9 cm x 17 cm x 2 cm

opak. 5 szt. 0.105 Kg 0.113 Kg 15 cm x 6 cm x 21 cm

Thermal Copper 1,5ml AG AGT-060

Marka:
AG TermoPasty

Producent:
AG TERMOPASTY
GRZEGORZ GĄSOWSKI

Kod produktu:
CHE1519

Kod EAN:
5901764329992

Opis techniczny

Specyfikacja
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